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iPAQ Pocket PC の基本知識 


hp iPAQ Pocket PC h 4000シリーズをお買い上げいただきありがとうござ 
います。このガイドでは、 PocketPC のセットアップ方法および機能につ 
いて説明します。 

な下の表で説明するソフトウエアプログラムは、 iPAQ Pocket PC にプリ 
インストールされています。 Pocket PC の電力が失われても、プリインス 
トールされているこれらのプログラムは削除されません。 

これらのプログラムの使いホについて詳しくは、 iPAQ Pocket PC のへル 
プファイルを参照してください。ヘルプファイルを参照するには、 [ス 
夕ート] メニューから [ヘルプ] をタップして、プログラムを選択します。 

さらに 、 [Pocket PC の基本]に Pocket PC の操作に関する手順が説明されて 

います 。 [Pocket PC の基本] を参照するには、 [ Today ] 画面に移動し、 [ス 
夕ート] 一 [ヘルプ] 一 [Pocket PC の基本] の順にタップします。 


hp iPAQ ソフトウエア 

機能 

セルフテスト 

デバイスの基本的な診断テストを実行します 

ァセットビューァ 

システムおよびその構成に関する詳細情報を表示しま 
す 

Bluetooth 

約10メー トルまでの距離での情報交換が可能な、短距離 
無線通信技術を可能にします 

hp Mobile Print Center 

印刷を可能にします（対応プリンタのみに可能）。すべ 
てのモデルで、 CD に収録されています 

(続く） 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 



hpiPAQ ソフトウエア 

機能 

iPAQ Wireless 

無線 LAN や Bluetooth をオンまたはオフにします 

iTask 

お使いの iPAQ Pocket PC で特に頻繁に使用する機能に 
すばや〈アクセスできます 


を: 現在使用しているアプリケーションから、最後に実行したアプリケー 
シヨ ンに 切り替えるには、 iPAQPocketPC の前面にある iTask ボタン ( C ) 
を押したままにします。 


Microsoft Pocket PC 
ソフトウェア 

機能 

ActiveSync ⑥ 

Pocket PC とホスト PC との間の情報を同期し、両方のデ 
バイスで最新の情報を保持できるようにします。ホスト 
PC にクレードルと iPAQ Pocket PC を接続する前に、必 
ず ActiveSync をインストールして〈ださい 

電卓 

計算や通貨の変換を行います 

予定表 

会議やその他の予定を作成し、予定を通知するアラーム 
を設定します。その日の予定は [Today] 画面に表示されま 
す 

接続 

Pocket PC をインターネットおよびイントラネットに接 
続し、 Web サイトの参照、電子メールの送受信、 ActiveSync 
を使用した情報の同期を行います 

連絡先 

友人や同僚の電子メールアドレスや電話番号の一覧を 
最新の状態に維持します 

受信トレイ 

iPAQ Pocket PC の受信トレイ、またはホスト PC の受信 
トレイ （ActiveSync がインストールされている場合）を 
使用して、インターネット電子メールメッセージを送受 
信します。電子メールの送受信には、インターネット 
サービスプロバイダ（に P) または雇用をから提供され 
た電子メールアドレスが必要です 

(続く） 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 



Microsoft Pocket PC 
ソフトウェア 

機能 

メモ 

手書きまたはキーボードから入力されたメモ、図形、録 
音を作成します 

Pictures 

個々の画像を表示したり、スライドショーを実行した 
り、画像を [Today] 画面の背景として設定したりできます 

Pocket Excel 

ブックの作成および編集、またはホスト PC で作成された 
Excel ブックの表示および編集を行います 

Pocket Internet Explorer 

同期またはインターネットへの接続によつて、インター 
ネットを閲覧したり、ページをダウンロードしたりしま 
す 

Pocket Word 

新しい文書の作成や、ホスト PC で作成された Word 文書 
の表示および編集を行います 

設定 

バックライト、時計、メモリ、パワーマネージメント、 
地域設定、 [Today] 画面、パスワード、音声、通知などの 
設定画面に簡単にアクセスできます 

仕事 

最新の作業予定を表示します 

Terminal Services Client 

Pocket PC からホスト PC にログオンし、ホスト PC 上のす 
ベてのプログラムを Pocket PC から使用します （Windows 
2000および XPm 降） 

Windows Media Player 9 シリーズ 

お使いのデバイスで Windows Media 形式または MP3 お 
式のデジタルオーディオおよびビデオファイルを再生 
します 


バッテリ節電のヒント： MP 3 の再生中に画面表示を消すよう にアブ 
リケーションボタンを設定すると、画面表示のためのバッテリ電力 
を節約できます。[スタート]一 [Windows Media ] 一[ツール]一[設定]一 

[ボタン]の順にタップします。麟能を選択します]ドロップダウンリ 
ストから、陋面表示オン/オフ]をタップします。 iPAQPocketPC の前 
面にあるプログラム可能なボタンのうち1つを押して、 [0 K ] をタップ 
します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


スタイラスの使用 

iPAQ Pocket PC には、画面をタップしたり、画面に書き込んだりするた 
めのスタイラスが付属しています。 

A を意： iPAQ Pocket PC の画面の損傷を防ぐため 、 Pocket PC に付属のスタ 
イラスまたは弊社公認の代用品な外のデバイスを使用して、画面をタッ 
プしたり画面に書き込んだりしないでください。スタイラスが紛失した 
り破損したりした場合は、 littp :// www . lip . com / jp / pocketpc _ options / で予備 
を購入できます。 


スタイラスを使用して、3つの基本的な操作を実行できます。 

タップする：画面に軽く触れて、項目を選択したり開いたりします。項 
目をタップしたら、スタイラスを持ち上げます。タップはコンピュータ 
でマウスを使用して項目をクリックすることと同じです。 

ドラッグする：スタイラスの先端を画面上に置き、選択が完了するまで 
スタイラスを持ち上げずに、画面上で項目をドラッグします。ドラッグ 
は、コンピュータのマウスの左ボタンを押しながらマウスをドラッグす 
ることと同じです。 

タップしたままにする：メニューが表示されるまで、少しの間スタイラ 
スのポインタを項目上に置いたままにします。タップしたままにするこ 
とは、コンピュータの マウスの ボタンを右クリックすることと同じです。 
タップしたままにすると、スタイラスの周囲に赤い点で円が表示され、 
メニューがまもなくポップアップすることが示されます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日付と時刻の設定 

初めて iPAQ Pocket PC の電源を入れると、タイムゾーンを選択するようホ 
める画面が表示されます。タイムゾーンを設定した後、本体の時刻と日 
付を設定する必要があります。3つの設定はすべて [時計] の瞬对画面にあ 
り、同時に設定できます。 


を： デフオルトでは、 ActiveSync を使用して iPAQ Pocket PC とホスト PC 
を接続するたびに 、 iPAQ Pocket PC の時刻がホスト PC の時刻と同期され 
ます。 


標準時間と訪問先の現地時間の設定 

1. [スタート] メニューから [設定] 一 [システム] タブー [時計] アイコンの 
順にタップします。 

ショートカット： [ Today ] 画面から、 [時計] アイコンをタップして時 
刻を設定します。 

2. [現在地] または [訪問先] をタップします。 

3. タイムゾーンの下向き矢印をタップして、該当するタイムゾーンを 
選択します。 

4. 時、分、または秒をタップし、上向きまたは下向き矢印を使用して 
時刻を調整します。 

ショートカット： スタイラスで時計の針を動かして、時刻を調整す 
ることもできます。 

5 . [0 K ] をタップします。 

6. [はし、] をタップして、時刻を保存します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日付の設定 

1. [スタート] メニューから [設定] 一 [システム] タブー [時計] アイコンの 
順にタップします。 

シヨートカット： [ Today ] 画面から、 [時計] アイコンをタップして日 
付を設定します。 

2. 日付のそばにある下向き矢印をタップします。 

3. 左向き矢印または右向き矢印をタップして、月と年を選択します。 

4. 日付をタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

6. [はし^] をタップして、日付の設定を保存します。 

次のような場合は、タイムゾーン、時刻、および日付を設定しなおす必 
要があります。 

■ 現在地または訪問先の時刻を変更する必要がある場合 

■ iPAQ Pocket PC へのすベての 電力供給が失われ、保存して いたすベ 
ての設定が消去された場合 

■ iPAQ Pocket PC のフルリセットを実行した場合 

シヨートカット： [ Today ] 画面から [時計] アイコンをタップして、夕 
イムゾーン、時刻、および日付を設定します。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


オーナー情巧の入力 

オーナー情報を入力して、 iPAQ Pocket PC をカスタマイズできます。オー 
ナー情報を入力するには、下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から、 [スタート] 一瞬 对づ才ーナー情報] の順にタップ 

します。 

シヨートカット： [ Today ] 画面から 、[ここをタップして才ーナー情報 

を設定します] をタップします。 

2. [名前] フィールドをタップします。画面の下部にキーボードが表示 
されます。文字をタップして、ぶ前を入力します。 


を： 情報を入力する際、お好みに応じて、手書き入力も使用できます。 
詳しくは、 「第5章入力方法」 を参照してください。 


3. キーボードの [ Tab ] キーをタップして、カーソルを次のフィールドに 
移動します。 

4. 追加する情報の入力を続けます。 

5. 起動時にオーナー情報を表示するには、 [デバイスの電漏を入れたら 
この情報を表示する] チェックボックスをタップします。 

6. [メモ] タブをタップして、メモを入力します。 

7. [0 K ] をタップして情報を保存し、 [ Today ] 画面に戻ります。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


本休のリセット 

ノーマルリセットの実巧 

ノーマル リセットは「ソフトリセット」とも呼ばれます。 ノーマ ルリ 
セットを実行すると、実行中のすべてのアプリケーションが停止します 
が、プログラムや保存されたデータは消去されません。 

A 注意： ノーマル リセットを実行すると保存されていないデータはすべて 
消去されるため、保存されていないデータをすべて保存してから、 ノー 
マル リセットを実行してください。 


ノーマル リセットを実行するには、な下の手順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の側面の、奧まった位置にあるリセットボタンを確 
認します。 

2. リセットボタンをスタイラスで軽く押します 。 Pocket PC が再起動 
し、 [ Today ] 画面が表示されます。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


フルリセツトの実行 

フルリセットはレ、ードリセット」とも呼ばれます。すべての設定、プ 
ログラム、およびデータを RAM から消去する場合に、フルリセットを 
実行します。 

A ミ主意：フルリセットを実行すると 、 iPAQ Pocket PC はデフオルト設定に 
戻り、ご自分で追加インストールしたプログラムやデータはすべて失わ 
れます。必要に応じて外部メモリカードなどに事前にデータをバック 
アップしておいてください。 


フルリセットを実行するには、な下の手順で操作します。 

1. 電源ボタンを押したままにします。 

2. iPAQPocketPC の側面にあるリセットボタンをスタイラスで押しま 
す。 



HP iPAQ Pocket PC h4100 シリーズ 

3. まず電源ボタンを離し、次にリセットボタンを離します。 

4. Pocket PC がリセットされ、電源が入ります。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


画面の調整 

iPAQ Pocket PC の電源を初めて入れると、画面の調整に関するガイドが 
表示されます。次の場合は、画面を再調整する必要があります。 

■ タップしても Pocket PC が正しく反応しなレ、場合 

■ Pocket PC のフルリセットを実行した場合 

iPAQ Pocket PC 画面を調整しなおすには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから[設定]一 [システム] タブー[画面]アイコンの 
順にタップします。 

2. [タッチスクリーンの補正] ボタンをタップします。 

シヨートカット： 画面をタップせずに [タッチスクリーンの補正] ア 

プリケーシヨンにアクセスするには、 5 Way ナビゲーシヨンボタン 
を押したまま、予定表ボタン（圓）を押します。 

3. 各位置の照準オブジェクトをタップします。照準オブジェクトは正 
確にタップしてください。 

4. [0 K ] をタップします。 
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iPAQ Pocket PC の基本知識 


日常の手入れ 

iPAQ Pocket PC を良い状態に保ち、正しく機能させるには、な下のガイ 

ドラインに従ってください。 

■ 湿度が高い場所や、極端に高温または低温の場所に Pocket PC を置か 
ないでください。 

■ Pocket PC に液体がかかったり、雨が降りかかったりしないようにし 
てください。 

■ 画面の損傷を防ぐため、 PocketPC の上には何も置かないでください。 

■ Pocket PC の画面と本体外部は、必要に応じて水で軽く湿らせた柔ら 
かい布で拭いてください。布を湿らせる場合は、水な外は使わない 
でください。 

■ Pocket PC を長時間にわたって直射日光や強力な紫外線にさらさない 
でください。 

■ 画面の表面をこすったり、硬い物をぶつけないようにしてください。 

■ 画面を傷つけないようにするため、画面に触れるときは必ず Pocket 
PC に付属のスタイラスまたは弊社公認の代用品を使用してくださ 
い。 

^ミ主意：装置の損傷を防ぐため、画面に液体スプレーを直接吹き付けたり、 
し — ~ MPAQ Pocket PC の内部に余分な液体が浸入したりしないようにしてくだ 

さい。画面をせっけんやその他の洗剤で清掃すると、色が落ちたり画面 

が損傷したりする場合があります。 
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_ 2 

A け iveSync の使用 


Microsoft Active Sync を使用して、な下のことができます。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC と最大2台のホスト PC または1台のサーバとの 
間で情報を同期して、すべてのコンピュータに最新の情報が保存され 
るようにする 

■ 同期設定および同期スケジュールを変更する 

■ お使いのデバイスとホスト PC との間でファイルをコピーする 

■ お使いの iPAQ Pocket PC にアプリケーションをインストールする 

■ デバイス情報をバックァップおよび復元する 

■ リンクを同期する 

■ 電子メールを送受信する 
■ 会議への出席を依頼する 

ミ主意：同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC をホスト PC に接続 
する前に 、 Microsoft ActiveSync をホスト PC にインストールしてください。 
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ActiveSync の使用 


ホスト PC への接続 

お使いの iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続するには Microsoft ActiveSync 
と、デスクトップクレードル、無線赤外線接続、または Bluetoo 化を使用し 


ます。 Bluetooth を使用した ActiveSync の使用について詳しくは、 「 Bluetooth 
の使用」 を参照してください。 


ミ主 ： Microsoft ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC の電子メー 
ルをホスト PC に同期するには、ホスト PC に MicrosoftO 加 ook ® 98 K 降が 
インストールされている必要があります。 Outlook がインストールされ 
ていない場合は、 CD から Microsoft 0加 ook 2002ソフトウエアをインス 
トールしてください。 iPAQ Pocket PC および ActiveSync では Microsoft 
Outlook Express は使用できません。 


ActiveSync のインストール 

A を意： 同期を正常に機能させるため、 iPAQPocketPC をホスト PC に接続 
する前に 、 Microsoft ActiveSync をホスト PC にインストールしてください。 


ホスト PC に Microsoft ActiveSync をインストールするには、(下の手順で 


操作します。 

1. Companion CD をホスト PC の CD トレイまたは CD スロットに挿入し 

ます。 

2. Microsoft ActiveSync をインストールするためのリンクを選択します。 

3. インストールウィザードの指示に従って操作します。詳しくは、イ 
ンストール中に[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。 

4. ActiveSync をホスト PC にインストールしたら、デスクトップクレー 

ドルを使用して iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続します。 
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ActiveSync の使用 


ホスト PC との同期 

ActiveSync をインストールしたら、な下のことができます。 

■ パートナーシップを作成します。これにより、最大2台のホスト PC 
との情報の同期が可能になります。 

■ iPAQ Pocket PC と同期する情報を選択します。たとえば、[連絡先]、 
[予定表]、[受信トレイ]、[仕事]、[お気に入り]、[ファイル]、[メモ]な 

どを選択します。 


を： ファイルを同期する場合は、ホスト PC から選択したファイルをド 
ラッグして、 iPAQPocketPC の同期フォルダにドロップできます。パー 
トナ——ンップの作成時にデバイスに 「 PC 1」 というぶ前を付けた場合、同 
期されるフォルダの《前は 「 PC 1」 になります。同期を行うと、ファイ 
ルは iPAQ Pocket PC とホスト PC との間を移動します。 


シリアルホ外線 （ IR ) 接続の使用 

赤外線ポートまたは赤外線 USB アダプタがホスト PC に装備されている 
場合は、デスクトップクレードルを使用する代わりに、赤外線接続を使 
用して iPAQ Pocket PC とホスト PC の同期を行うことができます。赤外線 
接続オプションは 、 Microsoft Windows 98 SE 、 Me 、 2000、または XP オペ 
レーテイ ング システムが インス トールされている コンピュータ でのみ 
利用できます。 

ホスト PC への赤外線接続をセットアップするには、が下の手順で操作し 
ます。 

1 . 初めて赤外線接続を使用して ActiveSync 接続を確立する場合は、ま 
ずデスクトップクレードルを使用して、お使いの iPAQ Pocket PC を 
ホスト PC に同期します。 

2. ホスト PC の製造元の指示に従って、赤外線ポートを取り付けおよび 
セットアップします。 

3. iPAQ Pocket PC をクレードルからから取り外し、赤外線ポートの位置 
をホスト PC の赤外線ポートと合わせます 。 iPAQ Pocket PC と赤外線 
ポートの距離は、 30.5 cm な内にし、間に障害物がないようにします。 
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ActiveSync の使用 


4. [スタート]一 [ActiveSyn 句一[ツール]一[ホ外線から接続]の順にタッ 

プします。お使いのデバイスで同期が開始します。 

5. 接続を切断するには、2つのデバイスを引き離すか、画面右上にある 
[x ] をタップして赤外線接続を終了します。 

同期設定の変更 

Microsoft ActiveSync の同期設定を次のように変更できます。 

■ iPAQPocketPC とホスト PC またはサーバを同期するタイミングを変 
更します。 

■ iPAQPocketPC からホスト PC に接続する際の接続の種類（シリアル 
接続、 USB 接続、赤外線接続など）を変更します。 

■ ホスト PC と同期するファイルおよび情報を選択します。 

■ ホスト PC と同期しないファイルおよび情報（電子メールの添付ファ 
イルなど）を選択します。 

■ iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC の情報がえ盾する場合の処理を指 
定します。 

同期設定を変更するには、な下の手順で操作します。 

1. ホスト PC の[スタート]メニューから、[プログラム]または[すべての 
プログラム]一 [Microsoft ActiveSyn 句一[ツール]一[オプシヨン]の順 

に選択します。 

a . [同期の設定]タブで、ホスト PC と同期するファイルおよび情報 
を選択します。 

b . [スケ ジユー ル] タブで、 iPAQPocketPC とホスト PC の同期のタイ 

ミングを選択します。 

C. [規則]タブで 、 iPAQ Pocket PC の情報とホスト PC の情報がえ盾す 
る場合の処理を指定します。 

2. 終了したら、 [0 K ] をタップします。 

3. [ファイル]メニューから[接続の設定]をクリックします 。 iPAQ Pocket 

PC とホスト PC との間で許可する接続の種類を選択します。 
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ActiveSync の使用 


ファイルのコピー 

ActiveSync のエクスプ ローラおよび Windows のエクスプ ローラ を 使用し 
て、 Pocket PC とホスト PC 間でファイルをコピーできます。 

ファイルをコピーするには、 K 下の手順で操作します。 

1. お使いの iPAQ Pocket PC をデスクトップクレードルに挿入します。 

2. ホスト PC の[スタート]メニューから、[プログラム]または[すべての 
プログラム] 一 [Microsoft ActiveSyn 句の順に選択します。 

3. [エクスプローラ]をクリックします。 

4. [マイポケット PC ] アイコンをダブルクリックします。 

5. ホスト PC の[スタート]メニューを右クリックして、[エクスプローラ] 
を選択します。 

6. 移動するファイルの格納場所に移動します。 

注：出荷時に格納されているファイルやシステムフアイルはコピーでき 
ません。 


7. iPAQPocketPC とホスト PC の間でファイルをドラッグアンドドロッ 
プします。 Pocket Office アプリケーシヨンでファイルを使用できる 
ようにするために、必要な場合は ActiveSync によってフアイルが変 
換されます。 


を ： iPAQ Pocket PC にインストールされているアプリケーシヨンでファ 
イルを検索できるようにするには、ファイルを iPAQPocketPC の [My 
Documen 词フォルダまたは [My Documen 词内のサブフォルダに直接移 
動します。 
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ActiveSync の使用 


プログラ厶のインストール 

ActiveSync を使用してホスト PC から iPAQ Pocket PC にプログラムをイン 
ストールするには、な下の手順で操作します。 

1. デスクトップクレードルを使用して、お使いの iPAQ Pocket PC をホ 
スト PC に接続します。 

2. プログラムに付属の説明書およびインストールウィザードの指示 
に従って操作します。 

3. iPAQ Pocket PC の画面を確認して、プログラムのインストールを完了 
するためにさらに必要な手順がないかどうかを確認します。 

バックアップおよび復元 

情報損失のリスクを少なくするため、ホスト PC に定期的に情報をバック 
アップする必要があります。 Microsoft ActiveSync を使用した情報のノくッ 
クアップおよび復元について詳しくは、第4章にある 「情報のバックアッ 
プ」 を参照してください。 

リンクの同其月 

ホスト PC の [お気に入り] リストから Web サイトへのリンクを同期する 
と、 Pocket Internet E 邓 lorer からオフラインで表示することができます。 

1. ホスト PC の [スタート] メニューから、 [プログラム] または [すべてのプ 
ログラム] 一 [Internet Explorer ] の順に選択します。 

2. ナビゲーシヨンバーの [お気に入り] アイコンをクリックして、お気 
に入りリンクのリストを表示します。 

3. Web サイトリンクを[モバイルのお気に入り]に保存するには、 Web サ 
イトを開いて、[モバイルのお気に入りに追加]をクリックします。 

同期する情報の種類として [お気に入り] を選択した場合は、 ActiveSync 
によって、モバイルのお気に入りが次回の同期時に iPAQ Pocket PC 
にコピーされます。 

4. お気に入りのリンクを手動で同期するには、ホスト PC の ActiveSync 
のヘルプの「情報を同期する」の説明に従って操作します。 
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ActiveSync の使用 


電子メールの送受信 

ActiveSync を使用してお使いの iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期するこ 
とで、電子メールメッセージを送受信できます。電子メールの送受信に 
ActiveSync を使用している場合、使用中のフォルダの《前は画面の一番下 
に表示されます。 ActiveSync を使用した電子メールの送受信について詳し 
くは、[スタート]メニューから[ヘルスー障信トレイ]の順にタップしま 
す。 


会議出お依頼 

会議の予定を作成し、会議出席依頼を ActiveSync で送信することができ 
ます。詳しくは、[スタート]メニューから[ヘルプ]一[予定表]の順にタツ 
プしてください。 
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_3 

バッテリの管理 


バッテリの取り付け 

Pocket PC には小さなバックアップバッテリが内蔵されているため、ただ 
ちにメインバッテリを交換すれば RAM のデータ（ユーザによってイン 
ストールされたプログラムおよびデータ）を損失することはありません。 

iPAQPocketPC をセットアップする 前に バッテリを完全に充電してお 
き、定期的に再充電することをお勸めします。 Pocket PC では、 RAM 内の 
ファイルと時刻情報の維持にある程度の電力が使用されます。室内では、 
Pocket PC およびチャージャ用アダプタをデスクトップクレードルに接 
続しておいてください。外出するときは、 AC アダプタ、チャージャ用ア 
ダプタプラグ、または別売の予備バッテリを携帯することをお勸めしま 
す。 


iPAQPocketPC は、バッテリが一部充電された状態で出荷されます。 
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バッテリの管理 


バッテリの取り付け手順 

HP iPAQ Pocket PC 114100シリーズに着脱可能充電式バッテリを取り付け 
るには、な下の手順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の背面のカバーリリースラッチを上にスライドさ 
せて0バッテリカバーを開き、カバーを本体から取り外します@。 


a 
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バッテリの管理 


2. Pocket PC の右側にあるバッテリスロットにバッテリを差し込み〇、 
右下部分のコネクタを合わせ、バッテリの左側部分を押し込んで所 
定の位置に装着します@。 


注：バッテリを装着したときに、大きなバッテリラベルが見えているこ 
とを確認してください。 
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バッテリの管理 


3. バッテリカバーのタブを iPAQ Pocket PC のラッチに合わせて、力 
チッという音がするまで押し込み、バッテリカバーを元に戻しま 
す。 



A 注意 ： iPAQ Pocket PC が動作するには、バッテリカバーが所定の位置に 
しっかりと固定されている必要があります。 


を： バッテリが完全に充電されていない場合、先に進む前に 、 Pocket PC 
に AC アダプタを接続して完全に充電する必要があります。バッテリが完 
全に充電されるまでには約4時間かかります。 
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バッテリの管理 


バッテリの取り外し 

iPAQ Pocket PC 114100シリーズからバッテリを取り外すには、な下の手順 
で操作します。 

1. スタイラスを取り出します。 

2. バッ テリ カバーを 取り外します。 

3. くぼみに親指をかけ©、バッテリの左側を持ち上げてから©抜き取 
ります®。 



ミ 主意 ： iPAQ Pocket PC にインストールするアプリケーシヨンおよびデー 
夕のほとんどはメモリ ( RAM ) に保持されるため、バッテリが完全に 
放電した場合、またはバッテリが長時間本体から取り外されていた場合 
は、それらを再インストールしたり保存しなおしたりする必要がありま 
す。 
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バッテリの管理 


バッテリの充電 

バッテリ節電のヒント： iPAQ Pocket PC を使用しないときは、 AC 電 
源に接続したままにしておきます。 

AC アダプタによる充電 

標準の AC アダプタは家庭用のすべてのコンセントに差し込めます。自動 
車のシガレットライタや12 V の電源コンセント用の別売アダプタも利 
用できます。 


注意： HP がお勸めする AC アダプタな外は使用しないでください。 

AC アダプタを使用して iPAQ Pocket PC を充電するには、な下の手順で操 
作します。 

1. AC アダプタをコンセントに差し込みます〇。 

2. AC アダプタのプラグをチャージャ用アダプタに挿入します@。 

3. チャージャ用アダプタを iPAQ Pocket PC の底面に差し込みます@。 

注意 ： iPAQ Pocket PC または AC アダプタの破損を防止するため 、 Pocket 
L ~^ PC を接続する前に、すべてのコネクタの位置が合つていることを確認し 
てください。 
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バッテリの管理 


4. iPAQ Pocket PC の上面にある電源ランプがオレンジ色に点灯したら、 
本体が完全に充電されたため、 AC アダプタを抜くことができます。 
本体が完全に充電されるまでの時間は約4時間です。 

デスクトップクレードルと AC アダプタによる充電 

デスクトップクレードルは次の場合に使用します。 

■ iPAQ Pocket PC を充電する 

■ Pocket PC とホスト PC を同期させる（同期については、 「第2章 ActiveSync 
の使用」 を参照してください） 

デスクトップクレードルを使用して iPAQ Pocket PC を充電するには、 K 
下の手順で操作します。 

1. AC アダプタをコンセントに差し込み〇、 AC アダプタのもう一方の 
端をデスクトップクレードルの AC コネクタに接続します@。 

2. iPAQ Pocket PC の底面をクレードルに差し込み®、固定されるまで 
しっかりと押し込みます。 

A 注意： iPAQ Pocket PC またはクレードルの破損を防止するため、 Pocket 

- ^PC をクレードルに押し込む前に、 iPAQ Pocket PC とクレードルのコネク 

夕の位置が合っていることを確認してください。 



ミ主：バッテリの再充電中は iPAQ Pocket PC のオレンジ色の充電ランプが点 
滅し、バッテリが完全に充電されると点灯します（点滅しません)。 
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バッテリの管理 


予備のバッテリの充電 

バッテリ節電のヒント：常にバッテリ電源を使用できるようにする 
には、予備の標準バッテリまたは拡張バッテリを購入しておきます。 
これらのバッテリは、デスクトップクレードルで充電することがで 
きます。予備のバッテリを購入するには、 HP の Web サイト 
littp :// www . lip . com / jp / pocketpc _ options / を参照してく ださい。 

予備のバッテリをデスクトップクレードルで充電するには、 K 下の手順 
で操作します。 

1. AC アダプタをコンセントに差し込み〇、 AC アダプタのもうーホの 
端をデスクトップクレードルの AC コネクタに接続します@。 

2. 右下部分のコネクタの位置を合わせた状態でバッテリ コンパートメ 
ントにバ ッテリを差し込み®、 バ ッテリの左側部分を押し込んで所 
定の位置に装着します0。 

3. デスクトップクレードルの前面のバッテリランプ@がオレンジ色に 
点灯しているときは、バッテリが充電中です。バッテリランプが緑 
色に点灯したら、バッテリが完全に充電されて使用できる状態に 
なっています。 



を：バッテリをクレードルから取り外す時に、スタイラスを使用してバッ 
テリの左側面を持ち上げることができます。 
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バッテリの管理 


バックライト設定の変更 

バッテリを節電するためにバックライト設定を変更するには、な下の手 
順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]一[システム] タブー [バックライト] の 

順にタップします。 

シヨートカット： アプリケーシヨンボタン4 ( iTask ) を押し電球アイ 
コンをタップします。 

2. が下のバックライト設定を選択します。 

■ 明るさ 

■ バッテリ電源 
■ 外部電源 

バッテリ節電のヒント： 電源が入っていて iPAQ Pocket PC を使用し 
ていないときはバックライトがすぐに消えるように設定するう\ま 
たはスライドバーを移動して節電モードにしてバックライトを完 
全に消します。バックライトは、電源ボタンを3秒間押したままにす 
ると再び点灯（または消灯）します。 

無線 LAN の節電モードの変更 

無線 LAN の節電モードを変更するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定] 一 [システム] タブー [パワーマネージ 
メント] 一 [制御] タブの順に選択します。 

2. 無線 LAN の節電モードを、次の中から選択します。 

■ [オフ]: 無線 LAN は節電 モー ドになりません。無線 LAN の スルー 
プットを最大にする必要がある場合、またはネットワーク構成 
が節電モードをサポートしていない場合にのみ使用します。 

■ [自動]: 節電のオン/オフが自動的に切り替わります。 

■ [延長]: 無線 LAN の接続を維持している間は、バッテリ電力の 
消費を最低限に抑えます。この モー ドでは無線 LAN の スルー 
プットが大幅に低下するため、サイズの大きいファイルを転送 
する時には使用をお勸めしません。 
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バッテリの管理 


を：無線 LAN と Bluetoo 化の両方を使用している場合は、[延長]節電モー 
ドの使用をお勸めしません。 


アプリケーションボタンを無劾にする方法 

iPAQ Pocket PC のアプリケーションボタンを押すと、デフオルトでデバ 
イスの電源が入ります。 

バツテリ節電のヒント：アプリケーションボタンまたは録音ボタン 
を誤って押しても電源がオンにならないようにするには、これらの 
ボタンの自動電源オン機能を無効にします。 

アプリケーションボタンまたは録音ボタンの自動電源オン機能を無効 
にするには、な下の手順で操作します。 

1. [スタートト瞬对一[ボタント[ロック]タブの)頃にタップします。 

2. [アプリケーションボタンを無効にする]チェックボックスまたは[録 
音ボタンを無効にする]チェックボックスをタップします。 

3. [0 K ] をタップします。 


を：アプリケーションボタンの自動電源オン機能を無効にした場合で 
も、電源ボタンを押すと、本体の電源がオンになります。本体の電源が 
オンになると、すべてのボタンがプログラムされた機能に従って機能し 
ます。 


手動によるバッテリの監視 

バッテリ電源を手動で監視するには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [設定]一 [システム] タブー [パワーマネージ 

メント]アイコンの順にタップします。 

2. [0 K ] をタップします。 

バツテリ節電のヒント：[スタート]一[設定]一[システム]タブー[パワーマ 
ネージメント]一[制御]タブの順に選択して [バッ テリ使用時]チェック 
ボックスをタップし 、 iPAQ Pocket PC を使い終わつたらすぐに電源が切 
れるように設定します。 
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4 

基本操作 


[ Today ] 画面の使用 

初めて iPAQ Pocket PC の電源を入れると、 [ Today ] 画面が表示されます。 
[スタート] 一 [ Today ] の順にタップして表示することもできます。 [ Today ] 
画面では次の項目を確認できます。 

■ オーナー情報 

■ 期日の迫った予定 

■ 未読および未送信メッセージ 
■ 完了すべき仕事 


プログラムを切り替える 
ときにタップします 


[■昔量を変更 


通信カードでプロバイダへ接続する設定をするときに 
-タップします 

したり消昔したりするときにタップします 


態 

0 _ 200巧9。旧 
f ~ r 巧なホー ffi 

\ J ) 明日：スか7ミ-ティバ 
じ:か化:巧 

£!j モ円片^;ご一内;：正り壬おも. 

回 た壬书が巧け 
巧站城:■，け：1冉 


み 


平 


•日付と時刻を変更するときにタップします 

予定の設定や、既存の予定の 
~表示を行うときにタップします 

-電子メールを読むときにタップします 


Bluetoo 化をオン/オフに設定するときに 
タップします 


新しい項目を作成するときにタップします 
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基本操作 


ナビゲーシヨンバーおよびコマンドバー 

ナビゲー ション バーは画面の上部に表示されています。ここにアクテイ 
ブなプログラムと現在の時刻が表示され、ここを使用して画面を閉じる 
ことができます。プログラムを選択するには [スタート] メニューを使用 
します。 


5^も も 、. に —タツプし 

@ な insane 

な Suet のか Wnaget 
も rtOfnet EvpHorgr 
か P の VVre*KS — 


プして最近使ったプログラムを選択します 
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□巧 
_1 が nn 
a 卞宝 H 
□ J 姑 
を： 5比?うム ' 

腔片て we お 


タップしてプログラムを選択します 


その他のプログラムを表示するときにタップします 
設定をカスタマイズするときにタップします 


みを 一 


Bluetooth の機能を使用するときにタップ 
します 


-オンラインヘルプを表示するときにタップします 


各プログラム内では、画面底部にあるコマンドバーを使用してタスクを 
実行します。実行中のプログラムで新しい項目を作成するには、 [新規] 
をタップします。 

[新規]ボタン [入カパネル]ボタン 



1 " T " 

メニュ'ーボタン 

項目 
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基本操作 


ステータスアイコン 

ナビゲーションバー または コマンドバーに次のステータスアイコンが 
表示されることがあります。項目に関する詳細情報を表示するには、ァ 
イコンをタ ップします。 


打 

ホスト PC または無線ネットワークへの接続がアクティブです 

冷 

ホスト PC または無線ネットワークへの接続がアクティブではありま 
せん 

み 

Microsoft ActiveSync によって同期されています 

が 

スピーカがオンになっています 

か 

スピーカがオフになっています 

相 

iPAQ Pocket PC がデスクトップクレードルに接続されています。この 
アイコンはアクティブな接続があるときにのみ表示されます 

を 

Bluetooth のオン/オフを示すアイコン。 [Bluetooth] アイコンが青い場合、 
Bluetooth はアクティブです。 [Bluetooth] アイコンがグレーで、赤い x 
が付いている場合、 Bluetooth はアクティブではありません 


ポップアップメニュー 

ポップアップメニューを使用すると、選択した操作をすばやく行うこと 
ができます。ポップアップメニューを使用して項目の切り取り、コピー、 
貼り付け、名前の変更、および削除を行ったり、電子メールの送信や他 
のデバイスへのファイルの 転送を行ったりすることができます。 
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基本操作 


ポップアップメニューにアクセスするには、操作したい項目をスタイラ 
スでタップしたままにします。メニューが表示されたら、実行する操作 
をタップします。操作を実行せずにメニューを閉じるには、メニューの 
外の任意の場所をタップします。 
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脚,… 
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圳ツ-ル 凹 i 


外 


タップしたままにして、ポップアップ 
メ ニェ '一を表示します 

実行する操作をタップします 


操作を実行せずにメニューを閉じる 
には、メニューの外をタップします 


情報の作成 

[ Today ] 画面から、次の新しい情報を作成できます。 

■ 予定 
■ 連絡先 

■ メッセージ 

■ Excel ブック 

■ メモ 

■ 仕事 

■ Word 文書 

1. m をタップするか、または [スタート] メニューから [ Today ] 一惭稠 
の順にタップします。 

2. 新しい項目を作成するオプシヨンをタップします。 

3. 新しい項目を作成したら、 [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


[ Today ] 画面のカスタマイズ 

瞬对の [ Today ] 画面から、次の操作を行うことができます。 

■ 背景画像の追加 

■ [ Today ] 画面に表示する情報の選択 
■ 情報の表示順序の設定 

■ [ Today ] 画面を表示するタイミングの設定 

1. m をタップするか、または [スタート] メニューから瞬对一 [ Today ] 
の順にタップします。 

2. [この画像を背景に使用する] チェックボックスを選択します。 



3. [参照] を タップして、ファイルエクスプローラから 画像を選択し ま 
す。 
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基本操作 


4. [アイテム] タブをタップして、 [ Today ] 画面に表示する情報を選択す 
るか、 情報の表示順序を変更します。 



5. 項目をタップしてハイライト表示します。 

6. [上へ 移動]または [下へ 移動]をタップして、 [ Today ] 画面の項目の表示 

順序を変更します。 

を： ただし、 [ Today ] 画面上の日付の位置を変更することはできません。 

7. [デバイスを使用していない場合、] チェックボックスにチェックが 
入っていることを確認してから下向き矢印をタップして、 [ Today ] 画 
面が表示されるまでの経過時間を選択します。 

8. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


アプリケーシヨンの使用 

アプリケーシヨンを開く 

iPAQ Pocket PC のすベてのアプリケーシヨンは 、[スタート] メニューから 
開きます。 


を：アプリケーションをアプリケーションボタンに割り当てて開くこと 
もできます。アプリケーションをボタンに割り当てるには、 [Today] 画面 
から[スタート]づ設定]一[ボタン]の順にタップします。 

アプリケーションを開くには、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[プログラム]の順にタップします。 

2. 開きたいアプリケーションのタイトルまたはロゴをタップします。 

アプリケーシヨンの最小化 

開いているアプリケーションを最小化するには、画面の右上隅にある[ X ] 
をタップします。 

アプリケーシヨンを閉じる 

アプリケーションはメモリの残量に応じて自動的に閉じます。ただし、 
お使いの iPAQ Pocket PC の実行速度が遅い場合は、 iTask を使用するか手 
動でアプリケーションを閉じることができます。 

iTask を使用して閉じる 

1. [iTask] ボタン（本体の右下部分にあるアプリケーションボタン 4) を 
押します。 

2. 閉じるプログラムをタップしたままにします。 

3. ポップアップメニューから[このタスクを閉じる]をタップします。 
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基本操作 


手動で閉じる 

1. [スタート] メニューから間对一 [システム] タブー [メモリ] 一廣 行中 
のプログラム] タブの順にタップします。 

2. [すべて終了] をタップします。または、アプリケーションを選択し 
て [終了] をタップします。 


を： 実行中のプログラムを前面に出すには、 [切り替え] をタップします。 


アプリケーシヨンのインストール 

iPAQ Pocket PC へのアプリケーションのインストールは、次のどれかの 

ホ法で行います。 

■ Microsoft Active Sync を使用して、ホスト PC からインストールする 

■ アプリケーションファイルに . cab の拡張子がある場合は 、 iPAQ 
Pocket PC からインストールする 

■ 拡張子が. exe または. cef のアプリケーションファイルをコピーして、 
iPAQ Pocket PC またはホスト PC からインストールする 

アプリケーションをインストールするときは、バージョンがお使いの 

iPAQ のモデルまたは Pocket PC 2003に対応していることを確認してくだ 

さい。 

■ ホスト PC からアプリケーションをインストールするには、アプリ 
ケーションに付属の説明書およびインストールウィザードの指示 
に従って操作します。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC 上でアプリケーションをインストールする 
には、 [ファイルエクスプローラ] からアプリケーションのファイル 
をタップし、インストールウイザードの指示に従って操作します。 
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基本操作 


iPAQ Image Zone の使用 

iPAQ Image Zone を使用して、次のことができます。 

■ iPAQ Pocket PC またはストレージカードに保存された画像の表示 
■ 画像ごとの音声の録音 

■ スライドショーの表示 
■ 画像の印刷 

画像の表示 

1 .iPAQ Image Zone を初めて使用する前に、 Companion CD からこのプ 
ログラムを iPAQ Pocket PC にインストールします。 

2. [スタート] メニューから [プログラム] 一 [iPAQ Image Zone ] の順に 

タップします。 


注：ビューアは、デフォルトでは閲覧モードで開きます。閲覧モードで 
は、現在開いているフォルダ内の画像のサムネールが表示されます。 

3. サムネールをタップして画像を選択します。画像のプレビューと情 
報が表示されます。 

別のフォルダの画像を表示する場合は、な下の手順で操作します。 

1. [ファイル] 一 [フォルダの変更] の順にタップします。 

2. 目的のフォルダを選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


画像の全画面表示 

画像を全画面表示にしたり、拡大または縮小したりするには、な下の手 
順で操作します。 

1. サム ネールを タ ップ して画像を選択します。 

2. 睫示] 一 [イメ ージ] の順にタップするか、またはプレビューウィンド 
ウをタップします。 

3. ツールバーの ボタンを使用して拡大または縮小します。画像が大き 
すぎて画面に表示しきれない場合は、スタイラスで画面上をドラッ 
グするかナビゲーションボタンを使用して、表示されていない部分 
を表示させます。 

画像ごとの音声の録音 

個々の画像に音声を付けることができます。画像を表示すると、関連付 
けた音声も再生されます。音声のある画像のサムネールには、スピーカ 
のアイコンが付きます。 

画像に音声を追加するには、な下の手順で操作します。 

1. サム ネールを タ ップ して画像を選択します。 

2. メニューバーでカセットのアイコンをタップします。 

3 . [録司ツールバーで[録司ボタンをタップします。 

4. マイクに向かって話すか、音声を録音します。 

5. [録司ツールバーで [停止] ボタンをタップします。 

オーディオのオプションを変更するには、な下の手順で操作します。 

1. [ファイル ト [オプション ト [才ーディオ] タブの順にタップします。 

2. オーディオのオプションを選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 
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基本操作 


スライドショーの表示 

現在開いているフォルダ内の画像のスライドショーを表示することが 
できます。スライドショーを開始するには、 棒示] 一 [スライドショー] 
の順にタップします。 

スライドショーの途中で画面の任意の場所をタップするとオンスク 
リーンコントロールが表示され、前後の画像に移動したり、スライド 
ショーを終了したりできます。また、ナビゲーションボタンでも前後の 
画像に移動することができます。 

次のような表示のオプションを設定できます。 

■ 順序 
■ 表示間隔 
■ 方向 
■ 効果 

スライドショーの設定を変更するには、な下の手順で操作します。 

1. [ファイルト[オプショント[スライ ド ショー] タブの順にタップしま 
す。 

2. スライドショーで使用したい設定や効果を選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 


ユーザーズ ガイド 


4-11 



基本操作 


画像の印刷 

Companion CD から hp Mobile Print Center をインストールすると 、 iPAQ 
Image Zone から画像を印刷できます （hp Mobile Print Center 対応プリンタ 
にのみ印刷可能)。 

画像を印刷するには、な下の手順で操作します。 

1. 印刷する画像のサムネールをタップして選択します。 

2. [フアイルト[印刷] の順にタップします。 

を： iPAQ Image Zone の使用方法について詳しくは、 [スタート] 一 [プログ 
ラム] 一 [iPAQ Image Zone] の順にタップし、次に の 一 [ヘルプ] の順に 

タップして参照します。 


情報のバックアップ 

iPAQ Backup または Microsoft Active Sync Backup を使用して、お使いの 
iPAQ Pocket PC に情報をバックアツプおよび復元します。 


注 ： iPAQ Backup を使用するには、事前に iPAQ Pocket PC に Companion CD 

からインストールする必要があります。 

Active Sync Backup を使用するには、先に Active Sync をインストールして 
おく必要があります。 


情報損失のリスクを少なくするため、定期的に情報をバックアップする 
必要があります。 


注：日本語モデルでは [iPAQ File Store] フォルダはサポートされていませ 
ん。 


ユーザーズ ガイド 


4-12 



基本操作 


iPAQ Backup を使用したバックアップまたは復元 

iPAQ Backup を使用すると、データがバックアップファイルに保存され 
ます。保存するファイルぶと保存場所を指定できます 。 iPAQ Backup で 
は、メモリカードまたはメインメモリにバックアップすることができま 
す。情報をバックアップまたは復元する前に 、 iPAQ Pocket PC で開いて 
いるすべてのプログラムを終了してください。 

A ミ 主意：情報を復元すると、現在 iPAQ Pocket PC に保存されている情報は、 
バックアップに保存されている情報に置き換えられます。 

iPAQ Backup を使用してバックアップまたは復元を行うには、な下の手順 
で操作します。 

1. 麵をタップするか、 [スタート] メニューから [プログラム] 一 [iPAQ 
Backup ] タブの順にタップします。 

2. [バックアップ] タブまたは [復元] タブをタップします。 

3. バックアップまたは復元するファイルやフォルダを選択します。 

4. バックアップされたデータを格納する場所を選択します。 

5. バックアップまたは復元のオプシヨンを設定します。 

6. [バック アッ ス または 愼元] ボタンをタップし、次の画面で [スタート] 
ボタンをタップします。 


ユーザーズ ガイド 


4-13 



基本操作 


ActiveSync を使用したバックアップまたは復元 

情報をバックアップまたは復元する前に、 iPAQ Pocket PC で開いている 
すべてのプログラムを終了してください。 

A を意： 情報を復元すると、現在 iPAQ Pocket PC に保存されている情報は、 
バックアップに保存されている情報に置き換えられます。 

ActiveSync を使用してバックアップまたは復元を行うには、な下の手順 
で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC がホスト PC に接続されていることを確認します。 

2. ホスト PC から、 Microsoft ActiveSync を起動します。 [スタート] メ 

ニューから [プログラム] 一 [Microsoft ActiveSyn 句の順に選択します。 

3. [ツール] メニューから [バックアップ/復元] をクリックします。 

4. [バックアップ] または 隋元] タブをクリックして、オプションを選択 
します。 

5. [バックアップ] または [復元] をクリックします。 
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5 

入力方ま 


ソフトウ X アキーボードの使用 


A ミ主意 ： iPAQ Pocket PC の画面の損傷を防ぐため、必ずスタイラスを使用 
してください。画面上ではペンや金属製のポインタは絶対に使用しない 
でください。 

画面上のソフトウエアキーボードをスタイラスでタップして文字を入 
力します。ローマ字入力とかな入力の2通りのホ法があります。 


[口ーマ字/かな]モード 




C V 「 b||n m 、 


I ド W お*トル Ld ぶ 


四 


田て巧互 
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[ひらがな/カタカナ]モード 


入力方法 



巧 

回 


固 

1 

な 

回 

呈 

图 

国 

— 

歐 


¥ 



み 


1 こ 

ち 

ム 

を 

Lh 


し 


X 

~ 

み 

を 

?7 

子 

忘 


韦 

£ 

す 


區 

て 

n 


'に‘' 


じ 

て 



k 

、 

匿 

T 

J 

专 


四 

面 

を 

す 

こ 

ち 

1 



;トル U ぶ 


I左卜 


入カハネルからの手書き入力 

手書き入力では、紙に文字を書くように、 iPAQ Pocket PC の画面上に直 
接スタイラスで文字を書いて入力することができます。 

[手書き入力]モード 

画面右下の入カモードの矢印をタップして[手書き入力]を選択して、入 
カパネルのボックスにスタイラスで文字を書き込むと、メモなどのアブ 
リケーシヨンに活字として表示されます。入カボックスは3つあります。 
どこに書き込んでも構いません。 



域^^^匿墅 I 
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入力方法 


[手書き検索]モード 

乂カボックスに書き込んだ文字がなかなか正しく認識されない場合や、 
画数の多い文字を書き込む場合は、 [手書き検索] モードが便利です。手 
書き検索モードでは、入カボックスに書き込まれた文字の部分から、近 
いと思われる文字の候補が左側のボックスに表示されます。スクローノレ 
バーを使って、探すこともできます。正しい文字が検索できたら、その 
文字をタップします。メモなどのアプリケーシヨンに活字として表示さ 
れます。 




一 


凹 


を 


4|己1甲| 

甘丕ボ 
区匹化 
&ポ丑 


丰， 

¥11 


でけ 




凹 


も 


-巨】▼ 


不阮反 
ホ米* 
木ホち 
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入力方法 


直接手書き入力 

使用しているアプリケーションによっては、入カパネルを使わずに、直 
接アプリケーション上に書き込むこともできます。 

メモでは、画面下の [ペン] ボタンをタップすると、手書き用に拡大され 
て、目安となる爵線が表示されます。スタイラスで直接書き込みます。 

[ペン] の選択を解除すると、画面表示が元に戻ります。 


本日の 


ド巧 4 EK 'トル占 


/\を意： 使用しているアプリケーションによって直接入力できない場合も 
あります。詳しくは、それぞれのアプリケーションのオンラインヘルプ 
または説明書を参照してください。 
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6 

拡張カード 


お使いの iPAQ Pocket PC のメモリを拡張したり、接続性を向上させたり 
することができます。オプションの拡張カードを使用すると、下のこ 
とができます。 

■ SDIO カメラなどの機能を追加する 

■ iPAQ Pocket PC のメモリを拡張する 

■ メモリカード ( SD / MMC ) の内容をま示する 

を：拡張カードはオプショ ンのすこめ、 iPAQ Pocket PC には付属していま 
せん。 

拡張カードに関する情報については、次の HP の Web サイトを参照してく 
ださい。 

http :// www . hp . com / jp/pocketpc options / 
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拡張カード 


Secure Digital ( SD ) 拡張力ードの取り付け 

Secure Digital ( SD ) カードを iPAQ Pocket PC の拡張スロットに取り付け 
るには、な下の手順で操作します。 

1 .iPAQ Pocket PC の上部のスロットの位置を確認します。 

2. スロットからプラスチックの保護用カードを取り出します。 

3. 拡張カードを拡張スロットに挿入し、接続するホの端を拡張スロッ 
卜にしっかりと押し込みます。 



注：拡張カードが認識されない場合は、カードの製造元の指示に従って 
取り付けます。 
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拡張カード 


Secure Digital ( SD ) 拡張力ードの取り出し 

Secure Digital ( SD ) カードを iPAQ Pocket PC の拡張スロットから取り外 
すには、な下の手順で操作します。 


1. 拡張カードを使用しているアプリケーシヨンをすべて終了します。 

2. カードを少し押し下げて ロックを解除し0、拡張スロットからカー 
ドを取り出します。 



3. カードの固定が解除されて持ち上がったら©、拡張スロットから引 
き出します。 


^ミ 主意： SD カードを取り出す前に、ロックを解除する必要があります。 
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拡張カード 


メモリカードの内容の表示 

オプションの Secure Digital カードに保存されているファイルを表示する 
には、ファイルエクスプローラを使用します。 

1. [スタート] メニューから [プログラム] 一 [ファイルエクスプローラ] の 

順にタップします。 

2. [マイ デバイ ス] のルートデイレクトリをタップし、ストレージカー 
ドのフォルダをタップして、ファイルおよびフォルダの一覧を表示 
します。 


ユーザーズ ガイド 


6-4 



インターネットへの接綻 


iPAQ Pocket PC を使用して、インターネットや会社等のネットワークに 
接続できます。 

受信トレイを使用して電子メールを送受信したり、 Pocket Internet Explorer 
を使用して Web サイトを閲覧したりするには、 Secure Digital Input/Output 
( SDIO ) モデムカード、イーサネットカード、802.1 lb 内蔵無線などを 
使用してリモート接続を設定する必要があります。電話や LAN アクセス 
ポイントなどの Bluetoo 化ネホ応デバイスを使用するホ法もあります。 


注：ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetoo 化対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス契約の他に、追加のハードウェアやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの内容と適用範囲については、サービスプロバイダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合があります。 


注：このトピックについて詳しくは、お使いの iPAQ Pocket PC で[スター 
卜] 一 [ヘルス ー眼続] の順にタップして、 ヘルプファイルを参照してく 
ださい。 
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インターネットへの接続 


プライべートネットワークへの接続 

1. 作業を始める前に、サーバの電話番号、ユーザぶ、およびパスワー 
ドを用意しておきます。これらの情報はネットワーク管理者から入 
手できます。 

2. [スタート] 一 隙定] 一 限続] タブー 限続] アイコンの順にタップしま 

す。 

3. [社内ネットワーク設定] で、それぞれの接続に関する指示に従って 
操作します。 Bluetoo 化の接続について詳しくは、 「第8章 Bluetoo 化の 
使用」 を参照してください。無線 LAN 接続について詳しくは、 「第9 
章無線 LAN の使いぶ」 の 「 VPN サーバ接続のセットアップ」 または 
「プロキシサーバ設定のセットアップ」 を参照してください。 

インターネットアドレスの入力 

Pocket Internet E 邓 lorer とインターネット接続を使用すると、アドレス 
バーにアドレス （ URL とも呼ばれます）を入力することによって 、 iPAQ 
Pocket PC で Web サイトを表示できます。 


を ： HTML 4.0、 DHTML 、 アニメーション GIF 画像、および Java アプレット 
を使用する Web サイトは、追加のソフトウェアを使用しないと Pocket 
InternetE 邓 lorer に正しく表示されない場合があります。 

インターネットアドレス ( URL ) をお使いの iPAQ Pocket PC に入力する 
には、な下の手順で操作します。 

1. [スタート] メニューから [Internet Explorer ] 一 [アドレスバー] の順に 

タップします。 


を： ァドレスバーが表示されていない場合は、 [表示] タブー >[ アドレス 
バ ー ] の順にタップして表示させます。 

2. アドレスバーにインターネットアドレス （ URL ) を入力します。 

3. アドレスバーの横の矢印をタップします。 
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インターネットへの接続 


お気に入りリストの使用 

Pocket Internet Explorer とインターネット接続を使用すると、 [お気に入り] 
リストから Web サイトを選択することによって、 iPAQPocketPC で表示で 
きます。 

お気に入りリストから Web サイトを選択するには、 K 下の手順で操作し 
ます。 

1. [スタート]メニューから [Internet Explorer ] をタップします。 

2. [お気に入り] アイコンをタップし、表示する Web サイトをタップしま 
す。 
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Bluetooth の使用 


お使いの iPAQ Pocket PC には Bluetooth 技術が内蔵されているため、短距 
離接続を行うことができます。また、高速で信頼性の高い、安全な無線 
通信を実現します。 

Bluetoo 化をオンにすると、約10 m が内にある2つの Bluetoo 化デノくイス間で 
情報を送信したり、無線通信を利用して次の操作を実行したりすること 
ができます。 

■ 連絡先、予定表項目、仕事の交換 
■ 名刺の送信または交換 

■ ファイルの転送 

■ ActiveSync 接続を利用したホスト PC との同期 

■ Bluetoo 化対*応の携帯電話とのパートナーシップおよび無線モデムと 
しての携帯電話の使用 

■ 他の Bluetoo 化デバイスとの接続（仮想 COM ポート） 

■ Bluetoo 化プリンタへの印刷 

■ パーソナルエリアネットワーク （Personal area network) (PAN ) の 
作成による チヤッ トや ゲーム 
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Bluetooth の使用 


を：ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetoo 化対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス契約の他に、追加のハードウェアやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの内容と適用範囲については、サービスプロバイダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合があります。 


Bluetoo ルについて 

Bluetoo 化を使用して無線接続を始める前に、次の点について理解する必 
要があります。 

■ この章で使用されている用語 

■ サポート される サービス 

■ Bluetoo 化設定 

■ Bluetoo 化マネージヤ 


を：詳細なヘルプが必要な場合は 、 iPAQ Pocket PC にインストールされて 
いる[ヘルスファイルを参照してください。[スタート]メニューから[ヘル 

スー [Bluetooth] の順にタップします。 
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Bluetooth の使用 


用語について 

な下に、この章でよく使用される Bluetoo 化に関する用語について説明し 
ます。 


用語 

意味 

認証 

接続またはアクティビティを完了する前に行う、数 
字のパスキーによる証明 

承認 

接続またはアクティビティを完了する前に行う承 
認 

接続（デバイスの組み合わ 
せ） 

お使いのデバイスと別のデバイスとの間に保証済 
みの接続を確立すること。いったん接続が確立され 
ると、2つのデバイスは組み合わせになる 

組み合わせが作成されているデバイスは、認証や承 
認を必要としない 

デバイスアドレス 

Bluetooth デバイスの一意の電子アドレス 

デバイス検出 

Bluetooth デバイスが他の Bluetooth デバイスによっ 
て検知および認識されること 

デバイス名 

Bluetooth デバイスが、他のデバイスによって検出さ 
れたときに提示する名前 

暗号化 

データ保護の方法 

リンクキー 

デバイスの組み合わせを安全に作成するために使 
用するコード 

パスキー 

他のデバイスが要求する接続またはアクティビ 
ティを認証するために入力するコード 

個人情報管理アプリケー 
シ ヨン ( PIM ) 

日常業務用の機能（連絡先、予定表、仕事など）を 
管理するためのプログラムの集合 

プロファイル 

Bluetooth 設定の集合 

サービス検出 

他のデバイスと共通するプログラムの判別 
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Bluetooth の使用 


サポートされるサービス 

Bluetoo 化がサポートする機能は、サービスと呼ばれます。次のサービス 
を1つな上サポートする Bluetoo 化デノくイスとだけ通信できます。 

■ BPP (Basic Printer Profile ) 

■ DUN ( Dial-up Networking Profile ) 

■ ファックス 

■ FTP (File Transfer Profile ) 

■ GAP (Generic Access Profile ) 

■ HCRP (Hard Cable Replacement Profile ) 

■ LAP (LAN Access Profile ) 

■ OBEX (Object Exchange Profile ) 

■ OPP (Object Push Profile ) 

■ PAN (Personal Area Network Profile ) 

■ SPP (Serial Port Profile ) 

■ ActiveSync (ホスト PC の ActiveSync への接続に SPP を使用） 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth 設定の使用 

[Bluetooth 設对のタブで、次の操作を行うことができます。 

■ Bluetoo 化のオンとオフの切り替え 

■ iPAQ Pocket PC の Bluetoo 化ぶ の入力 または変更 
■ 接続の設定 

■ Bluetoo 化 サービスの有劾化 

■ セキュリティ設定の指定 
■ 共有設定と接続設定の定義 

■ ユーザプロファイルの 選択 

■ ソフトウェアとポートに関する情報の表示 

タブ間を スクロールす るには、右にある矢印を使用します。 

Bluetooth 設定の起動 

1. [Today] 画面で [Bluetooth] アイコンをタップします。 

2. ポップアップメニューから [Bluetooth 設对をタップします。 
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Bluetooth の使用 


Bluetooth の電源投入 

[ Bluetooth 設定]から Bluetoo 化の電源を入れるには、な下の手順で操作し 

ます。 

1. [ Today ] 画面で [ Bluetooth ] アイコンをタップします。 

2. ポップアップメニューから [ Bluetooth 設对をタップします。 

3. [ オンにする ] ボタンをタップして Bluetoo 化を有劾にします。 

シヨートカット ： Bluetooth のポップアップメニュー から [Bluetooth 

をオンにする ] をタップします。 

Bluetoo 化がオンになると、 [ Bluetooth ] アイコンが青くなり、電源ボタン 
の左側の無線インジケータランプが青く点滅します。無線 LAN もオンに 
なっている場合、無線インジケータランプは青色と緑色に交互に点滅し 
ます。 

Bluetoo 化を無劾にするには、 [ Bluetooth 設定]で [オフに する]ボタンをタッ 
プします。 Bluetoo 化が オフに なると、 グレーのアイコンに赤い[ X ] が 付 
き、受信/着信接続を行うことができなくなります。 

バッテリ節電のヒント ： Bluetoo 化は、使用するときにだけ電源を入 
れるようにします。 
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Bluetooth の使用 


接続性プロパティの設定 

接続性プロパティを入力または変更して、お使いの iPAQ Pocket PC が他 
の Bluetoo 化デバイスと相互通信するホ法を定義できます。 

デバイス名の入力 

デバイスぶは、お使いのデバイスを検出した他のデバイスで表示される 
ぶ前です。 

デバイスぶを入力するには、な下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth 設定]一[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [名前] フィールドに表示されたぶ前を強調表示して、新しい名前を 
入力します。 

3. [0K] をタップして、変更を保存します。 

接続の許可 

すべての デバイスと組み合わせが作成されたデバイスのどちらに、お使 
いの iPAQ Pocket PC への接続を許可するかを指定できます。 

すべてのデバイスの接続の許可 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth 設定]一[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスからの接続を許可] 一 [すべてのデバイス] の順に選択 

します。 

3. [0K] をタップします。 

A 注意： この設定により、不明なデバイスも含めて、すべてのデバイスが 

-^お使いの iPAQ Pocket PC に接続できるようになります。接続が確立する 

と、特定のサービスのセキュリティ設定が [Bluetooth 設对での指定に基 
づいて適用されます。 
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Bluetooth の使用 


組み合わせが作成されているデバイスの接続の許可 

組み合わせが作成されているデバイスでは、接続の前に内部生成された 
リンクキーが共有および交換されます。リンクキーは、一意の Bluetoo 化 
デバイスアドレス、ランダムな数字、 ユーザ 定義のパスキーから生成さ 
れます。 

この機能により、保証済みのデバイスのみをお使いの iPAQ Pocket PC に 
接続させることができます。 

組み合わせが作成されているデバイスの接続を許可するには、な下の手 
順で操作します。 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth 設定]一[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスからの接続を許可] 一 [接続されたデバイスのみ] の順 

に選択します。 

3. [0K] をタップします。 


他のデバイスから検出可能にする 

お使いの iPAQ Pocket PC を、他のデバイスから検索したり、他のデバイ 
スで検出したりできます。 


を：リモートデバイスがお使いのデバイスのアドレスを認識している場 
合、お使いのデバイスが検出可能として設定されていなくても、そのリ 
モートデバイスからお使いのデバイスを検出して接続することができ 
ます。 


他のデバイスからの検出を可能にするには、な下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth 設定]一[接続性]夕 

ブの順にタップします。 

2. [他のデバイスから検出可能にする] を選択します。 

3. [0K] をタップして、変更を保存します。 
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Bluetoo ルサービスをち劾にする方ま 

次の場合に、特定のサービスを有劾に設定できます。 

■ Bluetoo 化がアクティブになったときに、自動的に有劾にする 
■ 接続を許可した場合に有効にする 

■ パス キーかリンクキーが正しく入力された場合に有劾にする 
これらのセキュリティオプションは、ファイルの転送、シリアルポート 
接続の作成、名刺情報の交換、ダィヤルァップ接続の設定、および個人 
ネットワークへの参加を行う場合に使用できます。 

サービスを自動的に使用可能にする方法 

承認を行わずにデバイスに接続を許可することができるため、 Bluetooth 
がオンであればいつでも接続できます。 

サービスを自動的に有劾にするには、が下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー >[Bluetooth 設定 ]の順にタップ 

します。 

2. 有劾にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファィル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダィヤルアップ 
ネットワーク]、 または [パーソナルネットワークサーバ] です。 

3. [サービスを有効にする] を選択します。 

4. [承認が必要です] チェックボックスおよび [認証（パスキー）が必要 

です]チェックボックスがオンになっていないことを確認します。 

5. [0K] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


サービスにアクセスするときに承認を要求する方法 

サービスにアクセス するときに承認を要求するように設定した場合、接 
続のたびに承認を行う必要があります。その場合は常に、 iPAQ Pocket PC 
から接続を許可するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

サービスにアクセス するときに承認を要求するように設定するには、 な 
下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 

2. 有劾にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップ 
ネットワーク]、 または [パーソナルネットワークサーバ] です。 

3. 际認が必要です] を選択します。 

4. [0 K ] をタップします。 

パスキーまたは接続を使用したま全な接続 

他のデバイスとの安全な接続を確立するために、パスキー機能または確 
立した接続を使用できます。この種類のセキュリティには、データの暗 
号化も追加できます。 

パスキーは、他のデバイスが要求した接続を認証するために入力する 
コードです。双方であらかじめ決めておいたパスキーを使用しないと、 
接続が許可されません。 

パスキーまたは接続を要求するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー >[Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 

2. 有劾にするサービスのタブをタップします。選択できるサービスは、 

[ファイル転送]、[情報の交換]、[シリアルポート]、[ダイヤルアップ 
ネットワーク]、 または [パーソナルネットワークサーバ] です。 

3. [認証（パスキー）が必要です] を選択します。 

4. デバイス間で交換されるすべてのデータの暗号化を要求する場合 

は、 脾号化が必要です] を選択します。 

5. [0 K ] をタップします。 
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共有フナルダの設定 

他のデバイスがお使いの iPAQ Pocket PC に接続したときにアクセスする 
フォルダを指定することができます。 

共有フォルダを選択するには、 W 下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー >[Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. [ファイル転送] タブをタップします。 

3. [フォルダ] アイコンをタップし、目的のファイルフォルダの場所を 
指定します。 



4. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


プロファイルについて 

プロファイルを使用すると、選択した個人用設定を複数の環境ですばや 
く有効にすることができます。 

プロファイルの作成 

プロファイルを作成するには、下の手順で操作します。 

1.[ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコ ンー [Bluetooth 設定] 一 [全般] タブ 
一 [プロファイル] アイコンの 順にタ ップ します。 



2 . [新規]ボタンをタップします。 

3. プロファイノレぶを入力します。 

4. テンプレートとして使用する既存のプロファイルを選択します。 

5. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


プロファイルをアクティブにする方法 

新しいプロファイルを作成したら、アクティブにする必要があります。 

プロファイルを作成した後でアクティブにするには、な下の手順で操作 
します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

2. [全般]タブの [現在のプロファイル] ドロップダウンリストから、作成 
したプロファイルを選択します。 

3. [0 K ] をタップします。 

プロファイルへの Bluetooth 〕 ンフィ ギユ レーシヨン設定の保存 

iPAQPocketPC の Bluetoo 化コンフイギユレーシヨン設定を、任意のプロ 
ファイルに保存するには、な下の手順で操作します。 


注：変更を保存するには、 Bluetoo 化がオンになっている必要があります。 


1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

1 . [全般]タブで [プロファイル] アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除] リストからプロファイルを選択するろ\ 
新しいプロファイルを作成します。 

4. [0K] をタップします。 

5. iPAQ Pocket PC をセットアッ プ します。 Bluetoo 化のすべての 設定夕 
ブで、必要な接続、共有、およびセキュリティ設定を指定する必要 
があります。 

6. [0K] をタップして、 Bluetoo 化の設定タブを閉じます。変更は自動的 
に保存されます。 
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プロ ファイル名の変更 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 

2. [全般]タブで [プロファイル] アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの追加/削除] リストからプロファイルを選択します。 

4. [名前の変更] ボタンをタップします。 

5. 変更後のプロファイルぶを入力します。 

6. [ Enter ] をタップします。 

7. [0 K ] をタップします。 

プロ ファイルの削除 

1.[ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 

1. [全般]タブで [プロファイル] アイコンをタップします。 

3. [プロファイルの 追加/削哟 リストからプロファイルを選択します。 

4. [削除] ボタンをタップします。 

5. [はし、] をタップして、プロファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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Bluetoo ルマネージャの使用 

Bluetoo 化マネージャを使用して、次の操作を行います。 
■ 接続の確立 

■ ショートカットの表 7]^ 

■ ぶ刺の交換 

■ オンスクリーンディスプレイの制御 


Bluetooth マネージヤの起動 

[Today] 画面から [Bluetooth] アイコンー [Bluetooth マネージヤ ] の順にタツ 

プします。 

最初に表示される画面は、 [マイショートカット] です。 


ミ主： Bluetoo 化マネージャを起動すると、 Bluetoo 化が自動的にオンになり 
ます。 


デバイスの検出と選択 

デバイスを検出して接続するには、いくつかの作業を行う必要がありま 
す。デバイスの検出が必要な場合は、他の Bluetoo 化デバイスをサポート 
する目的の機能の検索が、 Bluetoo 化ブラウザによって行われます。 

デバイスの組み合わせの作成 

デバイスの組み合わせを作成すると、各接続の前に、コンピュータ上で 
生成されたセキュリティキーを交換する必要があります。このセキュリ 
ティキーは「リンクキー」とも呼ばれ、一意の Bluetoo 化デバイスアド 
レス、ランダムな数字、およびユーザ定義のパスワードから生成されま 
す。 
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Bluetooth の使用 


2つのデバイスの組み合わせが作成されると、リンクキーによって証明 
される、保証済みの関係が確立します。ユーザによる追加入力は不要で 
す。したがって、ユーザの承認を受けずに、デバイスの組み合わせの間 
の接続およびアクティビティを実行できます。 

デバイスの組み合わせを作成するには、な下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタート] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [ツール]一脾続されたデバイス]の順にタップします。 

3. [追加]をタップします。 

4. [検索]な J アイコンをタップします。 

5. デバイスをタップします。 

6. [パスキー] フィールドにパスワードを入力します。 

7. [0K] をタップします。 

8. もう ー ホのデバイ ス にも同じ パス キーを入力します。 

を： 携帯電話など、デバイスによっては、他のデバイスからの接続を受 
け入れるモードに設定する必要があります。詳しくは、各デバイスのユー 
ザマニュアルを参照してください。 

デバイスの組み合わせの解除 

デバイスの組み合わせを解除することができます。 

1. [Today] 画面から [スタート] 一 [Bluetooth マネージャ ] の順にタップし 

ます。 

2. [ツールト胺続されたデバイス]の順にタップします。 

3. デバイスぶをタップします。 

4. [削除]をタップします。 

5. [はい] をタップして組み合わせを解除します。 
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Bluetooth の使用 


他のデバイスへの接続 

ActiveSync 接続、シリアル接続、およびダイヤルアップ接続を使用して、 
他の Bluetoo 化デバイスと通信します。携帯電話とのパートナーシップを 
確立して、携帯電話の Bluetoo 化サービスを設定します。 

通信ポートの識別 

シリアルポート接続を作成するときに使用する、仮想 COM ポートを識 
別することができます。仮想 COM ポートの識別は、印刷などのアクティ 
ビティを行う際に必要となります。 

他のデバイスがシリアル接続を開始する場合は、受信 COM ポートを使用 
します。他のデバイスへのシリアル接続を開始する場合は、送信 COM 
ポートを使用します。 

通信ポートを識別するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー >[Bluetooth 設定] の順にタップ 

します。 

2. [シリアルポート] タブに移動してタップします。 

3. 受信 COM ポートと送信 COM ポートのぶ前を書き留めます。 

4. [0 K ] をタップします。 

Acti veSy n C 接続の確立 

Bluetoo 化が有劾になっているホスト PC との Active Sync パートナーシップ 
を設定できます。設定をするときは、最初にホスト PC のセットアップを 
行い、次に iPAQ Pocket PC のセットアップを行います。 

HP Evo ノートブックコンピュータまたは HP Evo デスクトップコン 
ピュータをお持ちの場合は、そのコンピュータにプリインストールされ 
ている Bluetoo 化マルチポートモジュールを iPAQ Pocket PC とともに使用 
できます。 
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コンピュータでその他の Bluetoo 化モジュールまたはカードをお使レ、の場 
合は、 Bluetooth マネージャまたは Bluetoo 化設定を参照して W 下の説明と 
同じようなセットアップ手順に従い、次に 「iPAQ Pocket PC での ActiveSync 
パートナーシップのセットアップ」 へ進みます。 

HP Business ノートブックコンピュータおよび 
HP Business デスクトップコンピュータの 
HP Bluetoo ル マルチポートモジュールの使用 

1.iPAQ Pocket PC を USB 同期クレードルから取り外します。 

2. iPAQ Pocket PC と HP Business コンピュータの両方 * の Bluetooth をオン 

にします。 

3. コンピュータのシステムトレイで Bluetoo 化 アイコンを右 クリックし、 
次に [詳細設定] をクリックします。 

4. [クライアント アプリケーシ ヨン] タブを選択し、 [Bluetooth シリアル 

ポート] の隣にある COM ポートの番号を書き留めます。 
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Bluetooth の使用 


5. [ Bluetooth シリアルポート]を選択し、[削除]ボタンをクリックしま 
す。 

6. [口ーカルサービス]タブー[シリアルサービスの追加]の順にクリッ 

クします。 

7. シリアルサービスの《前を入力し、[スタートアツ巧を選択します。 

8. [許可]、[認証]、 および 帷号化] チェックボックスのチェックを外し、 
手順4で書き留めた COM ポートを選択します。 [0 K ] 一陋用一 [0 K ] の 
川員にクリックします。 



9. コンピュータの ActiveSync を起動して、[フアイル]一[接続設定]の順 
にクリックします。 

10. [この COM ポートにシリアルケーブルまたは赤外線接続を有効にす 

る] チェックボックスにチェックを入れます。 

11. 手順4で書き留めた COM ポートを選択し、 [ OK ] をクリックします。 


ミ主： HP Bluetooth マルチポートモジュールを搭載した HP Business コン 
ピュータでの設定については、お使いのハードウエアおよびソフトウエ 
アの組み合わせによって、コマンドや手順が異なる場合があります。 
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Bluetooth の使用 


iPAQ Pocket PC での ActiveSync パートナーシップのセットアップ 

ActiveSync 接続を確立するには、な下の手順で操作します。 


1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コンー [Bluetooth マネージャ ] の 順に 

タップします。 

2. [新測 一 [Bluetooth 経由で ActiveSync ] 一 [次ぺ の順にタップします。 
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3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 


を：ホスト PC で ActiveSync を使用する COM ポートの設定が、 Bluetoo 化を 
使用する COM ポートの設定と同じであることを確認します。 


4. [Bluetooth ブラウザ] 画面で、同期させるホスト PC を選択して [次へ] を 
タップします。 

5. 前の手順で選択したホスト PC のシリアルポートを [シリアルポート 
の 選択] から選択し、 [次へ 卜 [完了] の順にタップします。 


を ： Evo ノー トブックコンピュータ または Evo デスクトップコンピュー 
夕 で ActiveSync パートナーシップのセットアップを 行って いる 場合は、 
「HP Business ノートブックコンピュータおよび HP Business デスクトッ 
プコンピュータの HP Bluetoo 化 マルチポートモジュールの使用」 の手順 
1で入力 したぶ前を選択します。 
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Bluetooth の使用 


シリアル接続の確立 

無線 Bluetoo 化のシリアルポート接続は、物理的なシリアルケーブル接続 
と同じように使用します。正しいシリアルポートへの接続を使用するア 
プリケーシヨンを設定する必要があります。 

シリアル接続を確立するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [ Bluetooth マネージャ ] の順に 

タップします。 

2. [新規卜 [ Bluetooth デバイスを検索卜[次へ]の順にタップします。 

3. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

ダイヤルアップネットワーク 

ダイヤルアップネットワーク ( DUN ) を使用する場合は、ダイヤルアッ 
プネットワークサービスを提供するリモートデバイスと、接続先のリ 
モートコンピュータの両方が電話に接続されている必要があります。 

Bluetooth を含むダイヤルアップネットワークを提供するデバイスには、 
次のものがあります。 

■ 携帯電話 

■ デスクトップコンピュータ 

■ モデム 

ダイヤルアップネットワークの使用 

モデムに接続しているデバイスに接続するには、が下の手順で操作しま 
す。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [ Bluetooth マネージヤ ] の順に 

タップします。 

2. [新規]一[インターネットに接続する卜[次ぺの順にタップします。 
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3. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

を： デバイスのダイヤルアップネットワークのショートカットを作成し 

たら、 [Bluetooth マネージャ ] の [マイシヨートカット] タブでショート 
カットアイコンをタップしたままにし、[接続]をタップします。 

4. [新しい接続] をタップします。 

5. [0K] をタップします。 

6. [接続名] フィールドにぶ前を入力します。 

7. 電話番号を入力します。接続先に合わせて国別コードと地域コード 
の入力が必要な場合もあります。 

8. [0K] をタップしてダイヤルを開始します。 


を： 携帯電話によっては、デバイス間の接続の確立が必要です （「デ バイ 
スの組み合わせの作成」 を参照してください）。 

インターネットに接続して Pocket Internet E 邓 lorer を使用するには、まず 
Bluetoo 化マネージャから Bluetoo 化電話に接続する必要があります。この 
接続を Pocket Internet Explorer でのデフオルトのダイヤルアップ接続に設 
定するには、<1^下の手順で操作します。 

1. [Today] 画面から [スタートト瞬对づ接続] タブの順にタップします。 

2. 胺続] アイコンー [詳細設对 タブの順にタップします。 

3. [ネットワークの選択] をタップします。 

4. ドロップダウンリストから [Bluetooth 設定] を選択して有劾にします。 

を： 作成した Bluetoo 化 モデム接続は、接続のタスクのページの [Bluetooth 
鼓定] からのみ表示できます。 
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Bluetooth の使用 


パーソナルエリアネットワークへの接続 

ファイルを共有したり、共同作業をしたり、複数のプレーヤでゲームを 
したりするには、複数の Bluetoo 化デバイスを接続します。 

パーソナルエリアネットワークへの接続を確立するには、が下の手順で 
操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順に 

タップします。 

2. [新規] 一 [携帯電話とパートナー ト [次へ] の順にタップします。 

3. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

携帯電話とのパートナーシップの確立 

携帯電話とのパートナーシップを確立して、携帯電話の Bluetoo 化 サービ 
スを設定できます。 

携帯電話とのパートナーシップを確立するには、な下の手順で操作しま 
す。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順に 

タップします。 

2. [新規] 一 [携帯電話経由でインターネットに接続] の順にタップしま 
す。 

3. 接続ウイザードの指示に従って操作します。 
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ファイルの使用 

接続したデバイスとの間で情報を交換できます。 Bluetoo 化ファイルエク 
スプ ローラを 使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ディレクトリ間の移動 

■ ファイルとフォルダの表示 
■ 新しいフォルダの作成 

■ リモートデバイスとのファイルの送受信 

■ リモートデバイス上でのファイルの削除とぶ前の変更 

ファイル転送の接続の作成 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージヤ ] の順に 

タップします。 

2. 惭測一 [リモートデバイス上のファイルを 参照]一 [次ぺ の順にタッ 

プします。 

3. 接続ウィザードの指示に従って操作します。 

ファイルの送信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. [ファイルト[ファイルの送信]の順にタップします。 

3. 送信するファイルの格納場所に移動します。 

4. ファイルをタップすると送信されます。 

5. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


リモートデバイス上でのフナルダの作成 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. 新しいフォルダを作成する場所に移動します。 

3. [ファイル] 一 [フォルダの作成] の順にタップします。 

4. [新しいフォルダ] を選択してフォルダぶ を入力 し、 [ Enter ] をタップし 
ます。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの受信 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル ト [取得] の順にタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

リモートデバイスからのファイルの削除 

1. ファイル転送のショートカットアイコンをタップしたままにし、[接 
続]をタップします。 

2. リモートデバイス上で、ファイルの格納場所に移動します。 

3. ファイルをタップします。 

4. [ファイル ト [削哟 の順にタップします。 

5. [はし、]をタップして、選択したファイルの削除を確定します。 

6. [0 K ] をタップします。 
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名刺の交換の使用 

名刺の交換を使用すると、次の操作を実行できます。 

■ ユーザ 独自の名刺の設定 
■ 1つまたは複数のデバイスへのぶ刺の送信 
■ 1つまたは複数のデバイスからのぶ刺の要ホ 
■ 1つまたは複数のデバイスとのぶ刺の交換 

ぶ刺情報の送信または交換を行うには、デフォルトの連絡先ぶを確立す 
る必要があります。 

最初に [ Bluetooth 設对の [情報の交換] タブ上で、デフォルトのぶ刺を指定 
する必要があります。このぶ前がぶ刺を転送する際のデフォルトのぶ前 
になります。 

名刺情報の設定 

名刺情報を設定するには、次の手順で操作します。 

1. [連絡先] プログラムで、ぶ前、肩書、その他の関連情報を含む連絡 
先を作成します。 

2. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [ Bluetooth 設定]の順にタップ 

します。 

3. [情報の交換] タブをタップします。 
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4. [私の名刺 （ vCard )] アイコンをタップします。 



5. リストから連絡先を選択します。 

6. [0 K ] をタップします。 


名刺の送信 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [Bluetooth マネージャ ] の 順に 

タップします。 

2. [ツールト[名刺の交換]の順にタップします。 
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Bluetooth の使用 


3. [送信]アイコンをタップします。 

4. 名刺の送信先のデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

名刺の要求 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [Bluetooth マネー ジヤ ] の 順に 

タップします。 

2. [ツールト[名刺の交換]の順にタップします。 

3. [名刺の要求]アイコンをタップします。 

4. 名刺の要ホ先のデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 

名刺の交換 

他のデバイスとぶ刺情報を交換できます。情報が設定されている場合は、 
デバイスの《刺情報が Pocket 0 加 ook の蹲絡先]リストに直接送信されま 
す。 


ぶ刺を交換するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [Bluetooth マネージヤ ] の 順に 

タップします。 

2. [ツールト[名刺の交換] の順にタップします。 

3. [名刺の交換] アイコンをタップします。 

4. ぶ刺を交換するデバイスをタップします。 

5. [0 K ] をタップします。 


ユーザーズ ガイド 


8-28 



Bluetooth の使用 


接続の開始 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順に 

タップします。 

2. アイコンまたはリストぶをタップしたままにし、[接続]をタップし 
ます。 

3. [0 K ] をタップします。 

接続が態の表示 

次の内容を表示できます。 

■ 接続ぶ 
■ デバイスぶ 
■ 接続状態 
■ 接続の長さ 
■ 信号強度 

接続状態を表示するには、 K 下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [Bluetooth マネージャ ] の 順に 

タップします。 

2. アクティブな接続のアイコンまたはリスト《をタップしたままに 
し、次に[ステータス]をタップします。 

3. [0 K ] をタップします。 


接続の終了 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージヤ ] の順に 

タップします。 

2. 接続アイコンまたはリストぶをタップしたままにします。 

3. メニューから[切断]をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 
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Bluetooth の使用 


接続情報の表示 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [ Bluetooth マネージヤ ] の順に 

タップします。 

2. 接続アイコンまたはリスト《をタップしたままにします。 

3. メニューから [プロパティ ] をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 

接続の使用 

ショートカッ トを作成して、すべての接続に関する ステータス 情報を開 
いて表示することができます。 

シヨートカットの作成 

1つまたは複数のサービスへのショートカットを作成しても、接続は確立 
されません。 [ Bluetooth マネージャ]の[マイシヨートカット]タブ上にそ 

のサービスのショートカッ トが配置されただけです。 

ショートカットを作成するには、な下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [ Bluetooth マネージヤ ] の 順に 

タップします。 

2. [新規] をタップし、サービスの種類を選択して [次へ] をタップしま 
す。 

3. 接続ウィザードの指示に従います。 

を：デバイスの組み合わせは、チェックマーク付きで示されます。 
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ショートカットの削除 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイコンー [Bluetooth マネージャ ] の順に 

タップします。 

2. 削除する接続アイコンまたはリスト《をタップしたままにします。 

3. メニューから [削哟 をタップします。 

4. [はし、] をタップして、選択したショートカットの削除を確定します。 

5. [0 K ] をタップします。 

ショートカットの表示 

ショートカットは、アイコンまたはリスト形式で表示できます。 

1. [ Today ] 画面から [ Bluetooth ] アイ コン ー [Bluetooth マネージャ ] の 順に 

タップします。 

2. [表示]をタップします。 

3. [-覧]または [アイコン] をタップします。 

4. [0 K ] をタップします。 
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9 

無線 LAN の使い方 


無線 LAN について 

お使いの iPAQ Pocket PC は、802.1 lb 無線 LAN への接続、またはその他の 
無線 LAN 対応デバイスへの直接接続が可能です。 

無線 LAN を使用すると、次のことが可能になります。 

■ インターネットにアクセスする 
■ 電子メールを送受信する 

■ 社内ネットワークの情報にアクセスする 

■ 仮想プライベートネットワーク ( VPN ) を使用して、セキュリティ 
保護されたリモートアクセスを行う 

■ ホットスポットを使用して無線接続する 


を：ダイヤルアップおよび無線インターネット、電子メール、社内ネッ 
トワーク、および Bluetoo 化対応デバイスなどのその他の無線通信を使用 
するには、標準の無線 LAN のインフラストラクチャとプロバイダとの 
サービス契約の他に、追加のハードウェアやその他の互換性のある機器 
が別途必要となる場合があります。お住まいの地域で利用可能なサービ 
スの内容と適用範囲については、サービスプロバイダにお問い合わせく 
ださい。 Web コンテンツによっては、無線通信では利用できないものも 
あります。一部の Web コンテンツの利用には、追加のソフトウェアのイ 
ンストールが必要になる場合があります。 
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無線 LAN の使い方 


用語の説明 

無線 LAN テクノロジを利用する前に、次の用語を知っておくことをお勸 
めします。 


用語 

定義 

無線アクセスポイント 

ネットワーク（追加のハードウエア）への無線接続 
を提供するアクセスポイント 

インフラストラクチ ャ 

この接続モードでは無線アクセスポイントを使用 
してネットワークに接続します 

アドホック 

このモードではアクセスポイントを使用せず、ピア 
ツーピアネットワーク通信で使用されます 

ホットスポット 

無線アクセスポイントを提供する公共または私的 
エリア 

SSID またはネットワーク名 

SSID はサービスセツト識別子 （Service Set Identifier ) 

の頭文字です。この識別番号には最大32文字を使用 
でき、大文字と小文字が区別されます 

暗号化 （ WEP ) または 

IEEE 802.1 X 

802.11ネットワークを権限のないアクセスから保 
護するための一連のセキュリティサービス 
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無線 LAN の使い方 


無線 LAN の使用 

無線 LAN の電源のオン/ナフ 

iPAQ Pocket PC の無線 LAN を使用するには、無線 LAN をオンにして、デ 
バイスをセットアップする必要があります。 

無線 LAN をオンまたはオフにするには、 W 下の手順で操作します。 

1. [ Today ] 画面から[スタート]一 [iPAQ Wireless ] の順にタップします。 

2. [無線 LAN ] アイコンをタップします。 

無線 LAN の電源がオンになると 、 [iPAQ Wireless ] 画面の[無線 LAN ] ア 

イコンがオレンジ色から緑色に変わり、電源ボタンの左側の無線 
LAN インジケータが緑色に点滅して無線 LAN がオンであることを 
示します。 Bluetoo 化もオンになっている場合は、無線 LAN インジ 
ケータは緑色と青色に交互に点滅します。 

シヨートカット：[スタート]一 [iPAQ Wireless ] の順にタップして無線 
LAN を有効にしてある場合は、 [ Today ] 画面で限続]アイコン U •ま 
たはみ）一[無線をオンにする]または[無線をオフにする]の順にタッ 

プします。 


を：インジケータの点滅は無線 LAN がオンであることを示しますが、必 
ずしも他のデバイスまたはアクセスポイントとの接続が確立されたこ 
とを意ホするものではありません。 


無線 LAN の電源がオフになると、[無線 LAN ] アイコンが緑色から才 
レンジ色に変わります。 

バッテリ節電のヒント：無線 LAN を使用しないときは、電源を切つ 
ておきます。無線 LAN の電源がオンのときは、無線 LAN の節電モー 
ドのどれかが選択されていることを確認します。詳しくは、 「第3章 
バッテリの管理」 の 「無線 LAN の節電モードの変更」 を参照してく 
ださい。 


を：アクセスポイントおよびネットワークによっては、一部の節電モー 
ドをサポートしていない場合もあります。接続できない無線ネットワー 
クがある場合は、無線 LAN の節電モードをオフにしてから接続してみて 
ください。 
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無線 LAN の使い方 


ネットワークへの自動接続 

1. 1 つ K 上のネットワークが存在する場合、ナビゲーションバーに [ネッ 
トワークインジケータ] アイコン （？） が表示されます。接続した 
いネットワークをタップした後、インターネット（プロキシ設定を 
使用しない）に接続するう\社内ネットワーク（プロキシ設定を使 
用）に接続するかを選択します。 



2. ネットワークキー （ WEP ) の入力を要ホされたら、ネットワーク 
キーを入力して、[接続]をタップします。ネットワークキーがわか 
らない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

新しいネットワーク設定の手動入力 

無線ネットワークは、ネットワークが検出されたときに（ナビゲーシヨ 
ンバーに[ネッ トワークインジケータ] アイ コンが 表示されます）自動的 
に追加されます。または、設定情報を入力して、手動で追加することも 
できます。無線ネットワークを手動で追加するには、 KA 下の手順で操作 
します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続] アイコン （户 または*"^)一 [鼓定] 一 [詳細設定] タブー [ネット 
ワークカード] ボタンー [ワイヤレス] タブー 惭しい設定の追加] の順 

にタップします。 
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無線 LAN の使い方 


3. [全般]タブをタップして、ネットワークぶ ( SSID ) を入力します。 


を： 手順2でネットワークが検出された場合、 SSID は自動的に入力され、 
変更できません。 


4. [接続先] ボックスで、接続先ネットワーク （[既定のインターネット 
設定] または [既定の社内ネットワーク設定]) を選択します。 

5. —時的な接続先に接続したい場合は、 [これはデバイスとコンピュー 
夕 ( ad - hoc ) の接続です] チェックボックスをタップします。 

6. 認証情報が必要な場合は、 [ワイヤレスネットワークの構成] 画面か 
ら [認証] タブをタップします。 


を： 認証情報が必要かどうかわからない場合は、ネットワーク管理者に 
問い合わせてください。 


7. 使用するネットワーク認証の種類を選択します。 

a . データ暗号化を使用するには、 [データ暗号化 (WEP 有効）] チェッ 
クボックスをタップします。 

b . 共有キー認証を使用するには、 [ネット ワ ー ク認証（共有モ ー 

ド） ] チェックボックスをタップします。 [ネットワー クキ ー ] 
ボックスにネットワークキーを入力します。 

C. ネットワ'ークキーがネットワ'ークによって自動的に入力され 
る場合は、 [自動的に提供されるキーを使用する] チ: n ックボッ 

クスをタップします。 

d . セキュリティを高めるには 、 [IEEE 802 .1 X でネットワークにア 

クセスする] チェックボックスをタップします。このオプシヨ 
ンは、ネットワーク環境によってサポートされている場合にだ 
けオンにしてください。詳しくはネットワーク管理者に問い合 
わせてください。 
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無線 LAN の使い方 


アクセスするネットワークの検索 

設定したネットワークは、優先するネットワークとして [ワイヤレス 
ネットワーク] に一覧表示されます。優先するネットワークだけに接続す 
ることも、優先するネットワークだけでなく使用可能なすべてのネット 
ワークを iPAQ Pocket PC が検索するように指定することもできます。 

1. [接続] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネッ トワークカード] ボ 
タンー [ワイヤレス] タブの順にタップします。 

2. [アクセスするネットワーク] ボックスで、接続するネットワークの 

タイプ （[すべて利用可能]、[アクセスポイントのみ]、 または [コン 
ピユータとコンピユータのみ]) をタップします。 

3. 設定済みのネットワークにだけ接続するには、 [未設定のネットワー 

クを自動的に検出して通知する] チェックボックスをオフにしま 
す。 


を：[未設定のネットワークを自動的に検出して通知する] チ： n ック 

ボックスをオンにした場合 、 iPAQ Pocket PC が新しいネットワークをす 
ベて検出するので、新しい接続を設定できます。 
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無線 LAN の使い方 


無線ネットワーク設定の管理 

無線ネットワークの表示または編集 

既存または使用可能な無線ネットワークを表示または編集するには、な 
下の手順で操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネットワークカード] ボ 
タンー [ワイヤレス] タブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネットワーク] ボックスで、目的のネットワークぶをタッ 
プします。 

4. 既存の設定を必要に応じて編集した後、変更を保存するには [0 K ] を 
タップします。 

無線ネットワークの削除 

既存または使用可能な無線ネットワークを削除するには、な下の手順で 
操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [接続] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネットワークカード] ボ 
タンー [ワイヤレス] タブの順にタップします。 

3. [ワイヤレスネットワーク] ボックスで、削除したいネットワークを 
タップして押さえたままにします。 

4. [設定の削除] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 


信号強度と状態の監視 

iPAQ Pocket PC とアクセスポイントとの間の無線 LAN 接続の信号強度を 
確認するには、 W 下の手順で操作します。 

1. ナビゲーシヨンバーの [接続] アイコンまたはみ）をタップし 
ます。 

2. [接続]ボックスが表示されて 、 iPAQ Pocket PC の接続先ネットワーク 

のタイプ（[社内 ネットワーク] または [インターネット] など）と信号 

強度を示すアイコンが表示されます。 


を： ネットワークに接続していない場合は、 [信号強度] アイコンは表示 
されません。 



3. 接続設定を変更するには、[設定]をタップします。 

4. [接続] ボックスを閉じるには、 [非表示] ボタンをタップします。 
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無線 LAN の使い方 


ネットワーク設定の使用 

■ P アドレスの検索 

無線ネットワークで使用されている IP アドレスを調べるには、 K 下の手 
順で操作します。 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. 適切なネットワークに接続します。 

3. [接続] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネッ トワークカード] ボ 

タンー >[ ネットワークアダプタ] タブの順にタップします。 

4. 適切なアダプタをタップして、設定を変更します 。 [IP アドレス] ボッ 
クスに IP アドレスが表示されます。 
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無線 LAN の使い方 


TCP/IP 設定の変更 


を： 現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ (ISP) とプ 
ライべートネットワークは、動的割り当て IP アドレスを使用していま 
す。 ISP またはプライべートネットワークが動的割り当て IP アドレスを 
使用している場合、 TCP/IP 設定を変更する必要はありません。不明な場 
TCP/IP 設定を変更するには、な下の手順で操作します。 


TCP/IP 設定を変更するには、な下の手順で操作します。 

1.ISP またはネットワーク管理者に IP アドレス、サブネットマスク、お 
よびデフォルトゲートウ： n イ（必要な場合）を問い合わせます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [接続]アイコンー[設定]一[詳細設定]タブー[ネット ワ ー クカ ード]ボ 
タンー[ネッ トワークアダプタ] タブの順にタップします。 

4. [ネッ トワークカードの接続先] ドロップダウンボックスで、 [既定の 
インターネット設定] または [既定の社内ネットワーク設定] をタップ 

します。 


を： 自宅から ISP に接続する場合は、 [既定のインターネット設定] をタッ 

プします。職場で社内ネットワークなどのプライベートネットワークに 
接続する場合は、 [既定の社内ネットワーク設定] をタップします。 

5. [アダプタをタップして設定を変更します] ボックスで、 [iPAQ WLAN 
Wireless Adapter] をタップします。 

6. [IP アドレス] タブをタップします。 

7. [指定した IP アドレスを使用する] をタップして、必要な情報を入力し 

ます。 

8. 設定を保存するには [0K] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 


DNS および WINS 設定の変更 


を： 現在、ほとんどのインターネットサービスプロバイダ ( ISP ) とプ 
ライべートネットワークは、動的割り当て IP アドレスを使用していま 
す。 ISP またはプライべートネットワークが動的割り当て IP アドレスを 
使用している場合、 DNS および WINS 設定を変更する必要はありません。 
不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


IP アドレスの割り当てを必要とするサーバの場合、コンピュータぶを IP 
了 ドレスにマップする手段も必要な場合があります 。 iPAQ Pocket PC は、 
な下の2つのぶ前解決オプションをサポートしています。 

■ DNS 

■ WINS 

サーバ設定を変更するには、な下の手順で操作します。 

1. ISP またはネットワーク管理者に、使用するぶ前解決、特定のサーバ 
アドレス、代替アドレスが使用可能かどうかを問い合わせます。 


を： 代替アドレスがあると、プライマリサーバが使用できない場合でも 
接続できることがあります。 


2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [接続] アイコンー [設定] 一 [詳細設定] タブー [ネット ワ ー クカ ード] ボ 
タンー [ネッ トワークアダプタ] タブの順にタップします。 

4. [ネッ トワークカードの接続先] ドロップダウンボックスで、 [既定の 
インターネット設定] または [既定の社内ネットワーク設定] をタップ 

します。 


を： 自宅から ISP に接続する場合は、 [既定のインターネット設定] をタッ 

プします。職場で社内ネットワークなどのプライベートネットワークに 
接続する場合は、 [既定の社内ネットワーク設定] をタップします。 


5. [アダプタをタップして設定を変更します] ボックスで、 [iPAQ WLAN 
Wireless Adapter ] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 


6. [ネームサーバー ] タブをタップして、必要な情報を入力します。 

1. 設定を保存するには、 [0 K ] をタップします。 

VPN サーバ接続のセットアップ 

VPN 接続では、インターネット経由で社内ネットワークなどのサーバに 
安全に接続することができます。 VPN サーバ接続をセットアップするに 
は、な下の手順で操作します。 

1. ネットワーク管理者に、ユーザぶ、パスワード、ドメインぶ、 TCP/IP 
設定、および VPN サーバのホストぶまたは IP アドレスを問い合わせ 
ます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [ Today ] 画面から [スタート]一瞬对一[接続] タブー 胺続]一瞬对 タブ 

の順にタップします。 

4. [社内ネットワーク設定] の惭 しい VPN サーバー接続の追加] をタッ 

プします。 

5. [新しい接続] ウイザードの指示に従って操作します。 


を：[新しい接続] ウイザードまたは設定変更中の画面についてオンライ 
ンヘルプを表示するには、[巧をタップします。 


VPN サーバ接続の変更 

1. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

2. [ Today ] 画面から [スタート]一瞬对一[接続] タブー 胺続]一瞬对 タブ 

の順にタップします。 

3. [社内ネットワーク設定] の [既存の接続を管理] 一 [ VPN ] タブの順に 

タップします。 

4. 変更したい VPN 接続をタップしてから、[編集]をタップします。 

5. [名前] ボックスに接続ぶ（会社ぶなど）を入力します。 

6. [ホスト名/ IP ] ボックスに、 VPN サーバぶまたは IP アドレスを入力し 
ます。 
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無線 LAN の使い方 


7. [VPN の種類] で、デバイスで使用する認証のタイプをタップします 
([ IPSec / L 2 TP ] または [ PPTP ])。 どちらかわからない場合は、ネット 
ワーク管理者に問い合わせてください。 

8. [次へ]をタップします。 

9. 前の画面で [ IPSec / L 2 TP ] を選択した場合は、その認証の種類をタッ 
プします。 [事前共有キー] を選択した場合は、ネットワーク管理者 
から与えられたキーを入力して、[次へ]をタップします。 


を： 前の画面で [ PPTP ] を選択した場合、この手順は省略されます。 


10. ネットワーク管理者から提供されたユーザぶ、パスワード、および 
ドメインぶを入力します。 


を： ドメインぶが提供されなかった場合は、ドメインぶを入力しなくて 
も接続できます。 


11. 詳細設定を変更するには、 [詳細設定] ボタンをタップします。 


を： が下の場合を除き、詳細設定を変更する必要はありません。 

■ 接続先のサーバが動的割り当て IP アドレスを使用しておらず、 TCP/IP 
設定を入力する必要がある場合 
または 

■ サーバの DNS または WINS 設定を変更する必要がある場合 


12. [完了]ボタンをタップします。 

VPN サーバ接続の開始 

VPN サーバ経由の接続を開始するには、無線 LAN の電源がオンになって 
いることを確認してから、 VPN ネットワークを選択します。 iPAQ Pocket 
PC が自動的に接続を開始します。 
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無線 LAN の使い方 


プロキシサーバ設定のセットアップ 

同期の際に ISP またはプライベートネットワークに接続する場合、ホス 
卜 PC から正しいプロキシ設定をダウンロー ドする必要があります。プロ 
キシ設定がホスト PC になレ、場合やプロキシ設定を変更する必要がある 
場合は、手動でセットアップする必要があります。プロキシサーバ設定 
をセットアップするには、な下の手順で操作します。 

1 .ISP またはネットワーク管理者にプロキシサーバぶ、サーバの種類、 
ポート、使用されている Socks プロトコルのタイプ、および ユーザぶ 
とパスワードを問い合わせます。 

2. 無線 LAN の電源がオンであることを確認します。 

3. [ Today ] 画面から [スタート]一瞬对一[接続] タブー 胺続]一瞬对 タブ 

の順にタップします。 

4. [社内ネットワーク設定] の [プロキシサーバーの設定]^[プロキシの 

設定] タブの順にタップします。 

5. [このネットワークをインターネットに接続する] および [プロキシ 
サーバーを使用してインターネットに接続する] チェックボックス 
をタップします。 

6. [プロキシサーバー ] ボックスにプロキシサーバ名 を入力 します。 

7. ポート番号またはプロキシサーバの種類の設定を変更する必要が 
ある場合は、 [詳細設定] ボタンをタップして、必要な設定を変更し 
ます。 

8. [0 K ] をタップします。 
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無線 LAN の使い方 


無線 LAN セキユリテイプロトコルユーテイリテイ 

お使いの HP iPAQ Pocket PC は、無線暗号化の IEEE 802.IX 標準をサポー 
卜しており、この機能をサポートするネットワークに接続する場合に活 
用できます。次の機能を設定する場合は、接続するネットワークの管理 
者にお問い合わせください。 

802. IX 証明爸録 

このユー テイ リ テイを使用すると、証明用の サーバにユーザ 証明を要ホ 
することができます。証明を取得してお使いの iPAQ Pocket PC に保存し 
ておくと、 802.IX プロトコルの 1 つを使用しているネットワークへのアク 
セスが可能になります。これらのプロトコルからどれを選択するかにつ 
いての情報は、この章の 「新しいネットワーク設定の手動入力」 の項目 
を参照してください。 

証明を取得するには、次の手順で操作します。 

1. Pocket PC を、証明用サーバと同じネットワーク上にあるホスト PC と 
ActiveSync で接続していることを確認します。 

2. [スタート] 一 [設定] 一 [システム] タブー [ Enroller ] の順にタップしま 
す。 

3. ユーザぶ、パスワード、 および証明の取得元のサーバを入力して、 
証明要求フォームへの記入を完了します。 

4. [証明の取得] ボタンをタップして、サーバから証明を取得します。画 
面下部の ステータス ボックスに、証明の取得に成功したか失敗した 
かが表示されます。 


ミ主：登録用 ツールは 、 Microsoft Certificate サーノ く とのやり取り専用に設計 
されています。その他の証明認証用サーバを使用する場合は、登録用の 
アプリケー シヨ ンを カスタマイズ する必要があります。 このカスタマイ 
ズは 、 Embedded Visual C 4.0 ツールおよび Software Development Kit for 
Windows Mobile 2003 -based Pocket PCs を使用して行えます。 
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無線 LAN の使い方 


LEAP 爸録ユーティリティ 

Cisco LEAP は、 ユーザぶ とパスワ ー ドの組み合わせを使用して無線クラ 
イアントから無線ルータへのアクセスを認証する、802. IX 認証プロトコ 
ルです。 

LEAP で認証されるネットワークにログオンするには、 LEAP 登録ユー 
ティリティを使用する必要があります。この他のほとんどの種類のセ 
キユリティが確保されているネットワークは、 iPAQ 無線 LAN 接続ソフト 
ウェアによって自動的に設定されます。ただし、 LEAP 認証式ネットワー 
クでは、このユーティリティを使用しての最初の登録が必要です。一度 
この種類のネットワークで認証されてアクセスできれば、 LEAP 認証式 
ネットワークにいつでも自動的に接続されるようになります。 

LEAP ユーティリティを登録するには、次の手順で操作します。 

1. [スタート]一瞬对一[システム]タブー [ LEAP ] の順にタップします。 

2. [新規] をタップして LEAP プロファイルを作成します。 LEAP プロ 
ファイルにはが下の情報が必要です。 

□ SSID 

□ ユーザぶ 
Q パスワ'一■ド 

□ ドメイン 

□ LEAP サーバによって必要とされている認証の種類 

3. LEAP プロファイルを変更するには、 [無線 LEAP リスト] からプロ 
ファイルを選択して [編集] をタップします。 [無線 LEAP リスト] のエ 
ントリをタップすることでも、 LEAP プロファイルを変更できます。 

4. LEAP プロファイルを削除するには、 [無線 LEAP リスト] からプロ 
ファイルを選択して [削除] ボタンをタップします。 
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トラブルシユーテイング 

iPAQ Pocket PC に関するトラブルを解決するには、 

考にしてください。 

な下の解決ホ法を参 

一般的なトラブル 



解決方法 


画面に何も表示され ■ 
ない 1 

■ 

■ 

iPAQ Pocket PC の電源が入っていることを確認します 

iPAQ Pocket PC が AC アダプタおよびデスクトップクレードルに 
接続されていることを確認します 

スタイラスを使用してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 

バッテリを取り外して、交換します 

バッテリの充電を維 ■ 
持できない 

■ 

■ 

iPAQ Pocket PC を使用していないときは常に AC アダプタに接続 
しておいてくださし、 

バックライト設定でバーを調整して、バッテリ電力を節約するよ 
うにレベルを下げます 

使用しないときには、 Bluetooth および無線 LAN の電源をオフにし 
ておきます 

バックライトがすぐ ■ 
に消える 

■ 

[バックライト設定]で、未使用時のバックライトの点灯時間を長〈 
します 

画面に触れるかボタンを押したときにバックライトが点灯する才 
プシヨンを選択します 

(続く） 
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トラブル シュ ーテイング 





解決方法 

iPAQ Pocket PC を 
持ち運びたい 

■ 

■ 

情報をバックアップします 

バックアップのコピーを SD メモリ カー ドに保存して携帯します 


すべての外付けデバイスを取り外します 


■ AC アダプタとチャージャ用アダプタを携帯します 

■ iPAQ Pocket PC を保護ケースに入れ、手荷物と一緒に携帯します 


iPAQ Pocket PC を 
国外で使いたい 

訪問先の国での使用に適切なプラグアダプタがあることを確認します 

航空機内で团 uetooth 
と無線 LAN をオフに 
したい 

無線機能をすべてオフにするには、 [Today] 画面から[スタート]一 [iPAQ 
Wireless] の順にタップします。次に、[すべての無線機能オフ]の左にあ 
るオレンジ色のアイコンをタップします 

iPAQ Pocket PC を 
修理に出したい 

1. 情報をバックアップします 

2. すべての外付けデバイスを取り外します 


3. 保護捆包がを使って、 iPAQ Pocket PC とカスタマサポート担当を 
が要求したすべての外付けデバイスを捆包します。カスタマサ 
ポート担当者の指示に従って、保証書などの書類を同捆します 


ネットワークに接続 
でさない 


必要なサーバ情報を追加していることを確認します 
接続先のネットワークがビジーでないことを確認します 
SDIO Ethernet カードを使用している場合は、 力ー ドに適したドラ 
イバがインストールされていることを確認します 
ユーザ名とパスワードが正しいことを確認します 

[スタート]一間对一[接続]タブー[接続]の順にタップして、接続設 
定を確認します。変更した設定を保存するには、 [0K] をタップし 
ます 

WEP キーが正しいことを確認します 


■ IP アドレスが正しいことを確認します 

■ iPAQ Pocket PC と一緒に使用しているハードウエアが正し〈構成 
されており、正し〈動作することを確認します 

■ スタイラスを使用してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セツトします 


(続く） 
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トラブル シュ ーテイング 




解決方法 

受信トレイを開こう 
とするとエラーが表 
示される、またはア 
プリケーシヨンがハ 
ングアップする 

作成する電子メールサービスの数を制限します 

予定表または仕事で 
メモを録音しようと 
すると、エラーが表 
示される 

予定表または仕事で、より圧縮率の高い形式を使用してみます（たとえ 
ば、使用可能なお式の中で最も圧縮率が高いものは8,000 Hz 、 モノラル 
(8 KB / 砂）です）。より圧縮率の高い形式に切り替えるには、 [ Today ] 画 
面から[スタート]一隙定]一[入力]一[オプション]タブの順にタップしま 
す 

現在の日付を確認し 
たい 

1. [ Today ] 画面から[スタート]一[予定表]の順にタップします 

2. [今日へ移動]アイコンをタップすると、今日の日付が表示されます 

予定をすべて表示で 
さない 

作成した予定が選択した分類項目に登録されていることを確認します 

保存した文書または 
ブックが見つからな 

い 

Pocket Word および Pocket Excel では 、 [My Documen 词の1つ下のフオ 
ルダにある文書のみが認識されて表示されます。たとえば 、 [My 
Documents ] 内の[個人用]フォルダの中に別のフォルダを作成した場合、 
そのフォルダにある文書は表示されません 

文書またはブックを見つけるには、[スタート]一[プログラム]一[ファイ 
ルエクスプローラ]の順にタップします。作成したフォルダを開いて、 
探していたファイルをタップします 

デバイスから頻繁に 
パスワードを要求さ 
れる 

[スタート]一間定]一[個人用]タブー[パスワード]の順にタップして、パ 
スワードが希望どおりに設定されていることを確認します 

他のデバイスから送 
信されたファイルが 
見つからない 

受信したファイルのデフォルトの保存場所である [My Documents ] を確 
認します 



ユーザーズ ガイド 


10-3 





トラブルシューテイング 


AcTiveSync 

Microsoft Active Sync について詳しくは、 「第2章 ActiveSync の使用」 を参 
照してください。 


トラブル 


解決方法 


デスクトップクレー ■ 
ドルを使用してホス 
卜 PC に接続できない ■ 


iPAQ Pocket PC を接続する前に、ホスト PC に Microsoft ActiveSync 
3.7 な上がインストールされていることを確認します 
iPAQ Pocket PC がデスクトップクレードルに差し込まれてお 
り、そのクレードルがホスト PC に接続されていることを確認し 
ます 

iPAQ Pocket PC がクレードルにしっかり固定され、クレードル 
コネクタに接続されていることを確認します 
Microsoft Windows 98 SE 、 Me 、 2000、または XP が動作するホス 
卜 PC に ActiveSync 3.7 な降のバージヨンがインストールされて 
いることを確認します。また、 USB ハブ経由ではな〈、ホスト 
PC の USB コネクタに直接接続していることを確認します 


■ ActiveSync をアンインストールして、巧インストールします 


■ パーソナルファイアウォールソフトウ X アを実行している場合 
は、無効にしてみます。これで同期できるようになった場合は、 
ソフトウエアベンダに連絡して、この問題を解消するために必 
要な除外規定に関する情報を入手します 


Microsoft ActiveSync 
をインストールする 
前に iPAQ Pocket PC 
を接続した 


1 .iPAQ Pocket PC をホスト PC 力、ら取り外します 

2. Windows 98または2000を使用している場合は、[スタート]一[設定] 
一[コントロールパネル]一[システム]の順にクリツクします。デバ 
イスマネージャが自動的に開きます。不明な USB のレコードを選 
択して、[削哟 （Windows 2000では[アンインストール])をクリツ 
クします 

3. ホスト PC を再起動すると、 USB デバイスが検出されます 


4. Microsoft ActiveSync 3.7 じ I 上をインス I —ルします 

5. iPAQ Pocket PC をホスト PC に接続しなおします 


(続く） 
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トラブルシューテイング 


トラブル 

解決方法 

同期しようとしても、 
Microsoft ActiveSync 

によって iPAQ Pocket 

PC が認識されない 

■ デバイスの電源が入っていることを確認します 

■ すべてのケーブルが確実に接続されていることを確認します 

■ ュニバーサルデスクトップクレードルまたは同期ケーブルから 
iPAQ Pocket PC を取り外し、電源ボタンを押して本体の電源を 
入れてから、再び本体を同期クレードルに差し込むかケーブルに 
接続します 

■ スタイラスを使用してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セットします 

■ ホスト PC の ActiveSync の眼続の設定]を調べ、使用している通信 
ポートが動作していることを確認します 

Microsoft ActiveSync 

を使用して復元した 
後、受信トレイ内の電 
子メールを開〈こと 
ができない 

Microsoft ActiveSync を使用して、 iPAQ Pocket PC とホスト PC を同期 
させます。詳し〈は、第2章にある 「ホスト PC との同期」 を参照して 
〈ださい 

ブックを同期しよう 
とした力 《、 Microsoft 
ActiveSync でフアイ 
ルが変換されない 

Pocket Excel はすべての Excel お式をサポートしているわけではない 
干こめ 、 Microsoft ActiveSync ではそのファイルを同期できません 
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トラブルシューテイング 


拡張カード 

拡張カードについて詳しくは、 「第6章拡張カード」 を参照してください。 


トラブル 解決方法 

iPAQ Pocket PC が ■ 拡張力ードが iPAQ Pocket PC にしっかりと押し込まれていること 
拡張カードを認識 を確認します 

しなし、 ■ 適切なカードが適切な スロッ トに挿入されていることを確認しま 

す 

■ 他社製のドライバがインストールされていることを確認します 


カードを挿入でき ■ ラベル面が本体の前部を向いていることを確認します 
な^^ ■ 力ー ドが斜めに挿入されていないことを確認します 

■ 接続面を先にしてカードが挿入されていることを確認します 

SD カードを取り出 ロックを解除するには、 SD カードを押し込みます。カードが少し飛び 
せない 出し、簡単に取り出せるようになります 


iPAQ Pocket PC が ■ 購入した拡張力ードに付属のドライバが口ードされていることを 
力ードを認識しない 確認します 

■ スタイラスを使用してリセットボタンを軽〈押し、デバイスをリ 
セツトします 
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トラブルシューテイング 


Bluetooth 

Bluetoo 化について詳しくは、 「第8章 Bluetoo 化の使用」 を参照してくださ 
い。 


トラブル 

解決方法 

他のデバイスを検 
出でさない 

■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ デバイスを参照する機能が制限されていないことを確認します 

■ 接続しようとしているデバイスの電源が入っており、他のデバイ 
スからの検出が許可されていることを確認します 

他のデバイスを参 
照できるが、それら 
のデバイスとの接 
続やデータ交換が 
でさない 

■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ 他のデバイスでアクセスが制限されていないことを確認します 

■ 他のデバイスから組み合わせの作成を開始してみます。一部の 
Bluetooth 対応デバイスは、組み合わせの作成を開始することはで 
きても、他のデバイスからの組み合わせの作成の要求に応答でき 
ません 

他のデバイスから 
iPAQ Pocket PC が 
検出されないか、接 
続できない 

■ Bluetooth がオンになっていることを確認します 

■ 対象のデバイスにもっと近づきます 

■ 他のデバイスからの検出機能を制限していないか確認します 

■ お使いのデバイスの Bluetooth 設定を調べ、デバイスが検出され他 
のデバイスから接続できるようになっていることを確認します 

他のデバイスが正 
しい名刺情報を受 
け付けない 

■ [Bluetooth 設定]で名刺情報が正し〈設定されていることを確認し 
ます 

■ [Bluetooth 設对を調べ、この機能が制限されていないことを確認し 
ます 

iPAQ Pocket PC が 
Bluetooth 対応携帯 
電話を検出しない 

■ 携帯電話が検出可能なモードになっていることを確認します 

■ 携帯電話の製造販売元に連絡して、ファームウ X アアップグレー 
ドがあるかどうか確認します 
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トラブルシューテイング 


無線 LAN 

無線 LAN について詳しくは、 「第9章無線 LAN の使い方」 を参照してくだ 
さい。 


トラブル 

解決方法 

アクセスポイント 
に接続できない 

■ 無線 LAN がオンになっていることを確認します 

■ デバイスが接続先のネットワークを識別していることを確認します 

■ システムによって認証キーの入力を要求された場合は、必要な認 
証キーを入力したことを確認します 

■ iPAQ Pocket PC がアクセスポイントのエリア内にあることを確 
認します 

アクセスポイント 
に接続しているが、 
インターネットを 
閲覧できない 

無線ネットワークで会社等のネットワークに接続しているときは、プロ 
キシが必要な場合があります。プロキシをセットアップするには、な下 
の手順で操作します 

1. ネットワーク管理者にプロキシ設定を問い合わせます 

2. [接続]アイコンー[プロキシサーバーの追加]の順にタップします 

3. 詳し〈は、第9章の 「プロキシサーバ設定のセットアップ」 を参照 
して〈ださし、 

iPAQ Pocket PC に 

無線ネットワーク 
が表示されない 

無線ネットワークがブロード'キャストネットワークでない可能性があ 
ります 

1. [接続]アイコンづ設定]タブの順にタップします 

2. [詳細設定]タブー[ネットワークカード]一[新しい設定の追加]の順 
にタップします 

3. 画面の指示にがって操作します 

データ転送速度が 
遅い 

■ Bluetooth の電源がオンになっている場合は、電源をオフにします 

■ 無線 LAN の節電モードをオフにします。詳し〈は、 「第3章バッテ 
リの管理」 の 「無線 LAN の節電モードの変更」 を参照して〈ださい 


(続く） 
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トラブルシューテイング 




トラブル 

解決方法 


使用可能で、リストネットワークが隠れているか、または SSID のないブロー ド'キャスト 
に名前がないネッネットワークである可能性があります。接続するためには、ネットワー 
トワークに接続でク名 （ SSID) が必要です 

きない 1. [スタート]づ設定]一[接続]タブー[接続]一[詳細設定]タブー[ネット 

ワークカード]の順にタップします 

2. [新しい設定の追加]を選択します 

3. ネットワーク名 （SSID) を入力します 


4. [接続先]ボックスから適切な値を選択します 

5. WEP 設定が必要な場合は、[認証]タブをタップして入力します 


使用可能なネット ■ 
ワークの接続が不 
安定である、または ■ 
接続が頻繁に切断 
される 


ネットワークを使用している場所の信号強度が十分であることを 
確認します 

無線 LAN 節電モード'のどれかを使用している場合は、節電モードの 
内容を変更するか、または節電モードをオフにしてみます。詳し 
〈は、 「第3章バッテリの管理」 の 「無線 LAN の節電モードの変更」 
を参照して〈ださい 

[延長]節電モードを使用している場合は、 Bluetooth をオフにします 
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規定に関するご注意 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取りあいをして下さい。 

各国別勧告 

が下に日本な外の国や地域での規定を掲載します。 

Federal communications Commission Notice 

This eauipment has been tested and 1011 nd to comply with the limits lor a Class 
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy ana, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
wnich can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

■ Reorient or relocate the receiving antenna 

■ Increase the separation between the equipment and receiver 

■ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected 

■ Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help 
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規定に関するごを意 


Modifications 

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made 
to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company 
may void the authority to operate the equipment. 


Cables 


Connections to this device must be made with shielded cables with metallic 
RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and 
Regulations. 

Declaration of Conformity for products marked 
with the FCC logo—United States only 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is suDject to the 
following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, 
and (2) tnis device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

For questions regarding your product, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. 0. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call 1-800-652-6672 

For questions regarding this FCC declaration, contact: 

Hewlett-Packard Company 

P. 0. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Or, call (281) 514-3333 

To identify this product, refer to the Part, Series, or Model number found on the 
product. 
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規定に関するごを意 


Canadian Notice 

This Class B digital aDparatus meets all requirements of tne Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 


Korean Notice 

0百 ] |3| り卜召ま召を妄^ JJp |) 

0| ブ I 7| 台？卜吾き 9 を扫ス IA 马か呈ミちを7|ブ|をん1 
を乃て I ちけ 14^ を S ス I 马〇 l|A| A 卜甚巧令 別を utch 

European Union Notice 



Products bearing the CE marking comply with the 民 & i TE Directive 
(1999 ぺ /EC), EMC Directive (89/336/EEC), and the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. CE 
compliance of this computer is valid only if powered with an HP-provided CE 
marked AC Adapter. 

Compliance with these directives implies conformity to the following European 
Norms (in parentheses are the equivalent international standards and 
regulations): 

■ EN 55022 (CISPR 22) — Electromagnetic Interference 

■ EN 55024 (lEC 61000 -4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1)— Electromagnetic Immunity 

■ EN 61000 -3-2 ( 圧 C 61000 -3 -2)— Power Line Harmonics 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3 -3)— Power Line Flicker 

■ EN 60950 (lEC 60950)— Product Safety 

■ ETS 300 328-2 一 Technical requirements for 2.4 GHz radio equipment 

■ EN 301489-1,-17_General EMC requirements for radio equipment 
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規定に関するごを意 


The IEEE 802.1 lb wireless LAN and Bluetooth functionality of this product 
may be used in the following EU, EU candidate, and EFTA countries: Austria, 
Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxemborg, Malta, Netherlands, 
Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. 

For IE じ E 802.1 lb wireless LAN operation of this product, only a limited band 
is available in France (Channels 10,11 ， 12, and 13 only). I'Autonte de 
regulation des telecommunications (ART) has special regulations for hotspots 
allowing other channels, too. Please check with ART 
(http://www.art-telecom.fr) on this for local rulings and for authorization. 

バッテリに関する警告 

A 警告：この装置には、再充電可能なリチウムイオンバッテリパックが 
* 装備されています。火傷やけがを防ぐため、か解したり、つぶしたり、 

穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、接点をショート 
させたり、水や火の中に捨てたりしないでください。 


注意：バッテリの交換を正しく行わないと、爆発の恐れがあります。交 
換する場合は、製造元が推奨するバッテリと同じまたは同等のバッテリ 
を使用してください。使用済みのバッテリを廃棄する場合は、製造元の 
指示に従ってください。 


吸 

Batte" niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



お使いの iPAQ Pocket PC に使用されているバッテリを処分する場合は、 
お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、適切にリサイ 
クルおよび廃棄してください。 
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規定に関するごを意 


装置に関する警告 

警告：火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、必ずな下の注意事項 
—^を守ってください。 

■ 電源コードは、装置の近くの手が届きやすい場所にある AC コンセ 
ントに接続してください。 

■ 装置への外部電源の供給を遮断するには、電源コードを AC コンセ 
ントから抜くか、同期ケーブルをホスト PC から抜いてください。 

■ 電源コードや電源ケーブルの上には物を置かないでください。ま 
た、コードやケーブルは、誤って踏んだり足を引っかけたりしない 
ように配線してください。 

■ 電源コードやケーブルを引っぱらないでください。電源コードを 
AC コンセントから抜くときは、プラグの部分を持ってください。 
ACT ダプタを抜く場合は、 ACT ダプタを持って AC コンセントから 
抜いてください。 

■ お使いの iPAQ Pocket PC を AC 電源に接続するときに、家電製品用に 
販売されている電圧コンバータは使用しないでください。 


航空機内での使用について 

電子機器を航空機内で使用する場合には航空会社の指示に従ってくださ 

い。 


ユーザーズ ガイド 


A -5 



規定に関するごを意 


無線通信に関する規定 

特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。 
たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内などです。 

この装置の使用制限に関するホ針が不明な場合は、装置に電源を入れる 
前に承諾を得てください。 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器のほか 
工場の製造ライン等で使用されている移動体說別用の構内無線局（免許を要する 
無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局が運用されていないことを確認して下さい。 

2万一、この機器から移動体説別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した 
上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティシ 
ヨンの設置など）についてご相談しで下さい。 

3その他、この機器から移動体殼別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の 
事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 
い合わせ下さい。 

連絡先： 日本ヒューレット•パッカード株式を社： TEL : 0120-014121 
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規定に関するごを意 


U.S. Regulatory Wireless Notice 


A WARNING: Exposure to Radio Frequency Radiation 

_. The radiated output power of this device is below the F しし radio frequency 

exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the 
potential for human contact during normal operation is minimized. To avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity 
to the antenna should be minimized. 


Canadian Regulatory Wireless Notice 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device. 

The term "IC:，’ before the certification/registration number only signifies that 
the Industry Canada technical specifications were met. 


Brazilian Regulatory Wireless Notice 

Este equipamento opera em car る ter secundario, isto e, nao tern direito a protegao 
contra interferencia prejudicial, mesmo de estagoes do mesmo tipo, e nao pode 
causar interferencia a sistemas operando em car る ter primano. 
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B 

涵 


システ厶の仕様 


システムの機能 

説明 

プロセッサ 

PXA255 400 Mhz 

RAM (ランダム 
アクセスメモリ） 

h 4100シリーズ： 64 MB SDRAM (55 MB のメインメモリ） 

SDIO スロット 

SD メモリおよび' SDI0 力ードをサポート 

ディスプレイ 

3.5 インチ半透過型カラー TFT 液晶、 240x320 ピクセル、64 K カラー 
サポート 

LED バックライト 

マルチレベルでの輝度調整 

オーディオ 

マイク、スピーカ、 3.5 mm ステレオオーディオコネクタ、および 
MP3 ステレオ（オーディオコネクタ使用） 

赤外線 ( IrDA ) 

IrDA、 データ転送速度：115.2 Kbps (最大） 

外部電源 

最大出力10 W の AC アダプタ 

Bluetooth 

クラスIIデバイス、通常 10m の通信範囲 

インジケータ 

警告アラーム （3 モード）： 

(右側のランプ） 

緑色ランプ点滅、アラーム音、ポップアップメッセージ 

充電中：オレンジ色ランプ点滅 

充電済み：オレンジ色ランプ点灯 

(左側のランプ） 

Bluetooth がアクティブ：青色の無線インジケータランプが点滅 

無線 LAN がアクティブ：緑色の無線インジケータランプが点滅 

Bluetooth と無線 LAN がアクティブ：青色と緑色の無線インジケータ 
ランプが交互に点滅 

バッテリ 

h 4100シリーズ：着脱可能充電式1000 mAh/3.7V リチウムイオン 
バッテリ（メインバッテリの交換時のバックアップバッテリ内蔵） 
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仕様 


本休の仕様 

hp iPAQ h " 00 シリーズ 

高さ 


幅 


奥行き 


重量 



動作環境 


環境 


温度 

動作時 

〇〜40 。 C 

非動作時 

-20 〜60 。 C 

相対湿度 

動作時 

最大80% 


非動作時 

最大80% 

最局局度 

動作時 

〇〜4572 m 


非動作時 

〇〜12,192 m 
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